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Затрудіштельное положеніе, въ которомъ находятся цаши помѣщики 

при постройкахъ разнаго рода , по недостатку архитекторовъ и даже зпа- 

ющихъ рабочихъ* побудило насъ составить это П ракт ическос наст авле- 

ніе. Оію, конечно, не можетъ служить къ ностроенію значитслыіыхъ зда- 

ній, стоющихъ дорого и трсбующихъ искусиаго архіітектора, ііо для де- 

ревенскаго быта , въ которомъ экопомія , нрочпость и простота должны 

составлять главную цѣль хозяйствснныхъ построскъ , это « Н аст авленіе  » 

изложеиное , нс въ ученой систсМі , ио въ порядкѣ въ какомъ нроизво- 

дится работа, — можеть ио нашему миѣнію, принести существенную 

пользу.

Н а  русскомь языкѣ , есть уже нѣсколько книгъ въ этомъ родѣ, но 

лучшія изъ нихъ, по георетичсскому, слишкомъ учсиому изложенію свое- 

му^ ис всегда ііоігятны для сельскихъ жителей ; въ другихь ж с , подобныхъ 

сочиненіяхъ, помѣщены плаиы и Фасады такихъ зданій, когорыя, по за- 

тѣйливости своей или слишкомъ дороги , или не могутъ быгь ностроены 

бсзъ архитекгора. О норядкѣ же въ какомъ здаиіс етроится, и о необхо- 

димыхъ къ тому матеріалахъ^ ничего не сказано.

Ііапш  помѣщичьи крестьяне доволыю смѣтливы и перснмчивы. При 

хорошемъ надзорѣ и указаніи, оііи сдѣлають почти все , чго нужно въ хо- 

зяйсхвениомъ быту. Большая часть изъ нихъ искусно владѣютъ тоиоромъ,



долотомъ и піілою ; могутъ лсгко выучится дѣлать кирпичь , выжсчь из- 

весть и оштукатурить стѣну. Малярная работа очень проста и доступна 

каждому ловкому парию. Столяры и печники могутъ быть наняты, если 

помѣщикъ не имѣетъ своихъ. Слѣдовательно главное затрудненіе огстра- 

нено, остается дать практическое указаніе какъ нроизводить ностройки и 

приготовить для нихъ матеріалъ , которьшъ наша русская земля всегда 

была богата.

He знасмъ^ достигли лн мы цѣли нашей, по крайнѣй мѣрѣ надѣсмся, 

что помѣщики небогатые, живущіе въ отдаленіи отъ городовъ, имѣя подъ 

рунами матеріалъ и своихъ рабочихъ, одѣнятъ нашъ трудъ.
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ГЛАЗА I.
И ІІС ТРУ М Е ІІТ Ы , ІІЕО БХО ДИ М ЬІЕ ПРИ ГІОСТРОЙКАХЪ.

(пп десять человѣкъ.)

1 саэісень. Изъ сухаго дерева* съ на- 
значспісиъ аршиііъ, вершковъ и % вер- 
шковъ.

3 правилъ. Дсревяішые полусаженные 
бруски въ 1 вершокъ толщиіюю вссьма 
правилыю выстругаиные, съ назначе- 
иіемъ иа нихъ аршипь, вершковъ и Ѵ4 вер- 
шкопь. Упогребляются для выравпиванія 
ішрішча во время кладки.

/  ват ерпась. Дѣлается изъ сухаго де- 
рева. a  нижиій брусокъ, сс  подпоры, 
укрѣпляющія вертіжальный брусокъ a  Ъ. 
fia  немъ проводится гвоздемъ гю среди- 
иѣ черта il привѣшивается шнурь с ь свіш- 
цовой гирькой (і, свободно проходяіцей 
въ отверстіе бруска ab. Черта должпа 
бьггь псрпендикуляриа къ осиованію бру- 
ска а .

1
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Ватерпасъ повѣряется слѣдующимъ о- 
бразомъ : вколачиваются въ землю два 
небольшіе кола, на которыс стаповится 
ватернасъ. Одннъ изъ коловъ вколачи- 
ваютъ до тѣхъ поръ, нока шнуръ сво- 
бодно качающійся, оудеть бить і іо  чертѣ. 
ІІотомъ ватерпасъ стаиовится иа тѣ же 
колья, но противоположенными концами, 
и если шнуръ бі.стъ і іо  чертѣ, то ватер- 
пасъ вѣренъ. Если же нѣтъ, то ирово- 
дятъ гвоздемъ иовое направленіе, по ко- 
торому бьетъ шнуръ, и промежутокъ меж- 
ду прежнею и новою чертою раздѣляютъ 
пополамъ третьею чертою, которая и бу- 
дстъ иастояіцая.

Чтобы узнагь горизонгальность какой- 
либо нлоскости, ватерпасъ ставіггся на 
нее и если шиуръ бьсгъ но чертѣ, то іілос- 

кость горизонтальна ; въ противномь слу- 
чаѣ шнуръ отклоняется въ сгорону.

2 доски съ отвтъсомъ. По срединѣ 
доски a  , имѣющсй равиую ширину, 
проводитсл гвоздемъ черта, въ верху 
которой укрѣпляется шпурь съ свинцо- 
вой гирькой Ь. Если доска приложится 
къ вертикалыюй іілоскости какаго-либо 
предмста, напримѣръ къ стѣнѣ с или стой- 
кѣ, то шнуръ должсіп» бить по чертѣ; 
если же онѣ не вертикалыіы, то шнуръ 
отклоиястся въ стороиу. Доска съ отвть- 
сомъ , для большсй правилыюсти напра- 
вленія, прикладывается къ правилу е.



8 .
a

1 свинцовый отвп,съ. Онъ состоитъ 
изъ ішіура « , длииою въ сажень и бо- 
лѣе, на концѣ котораго находится свин- 
цовая остроконечная гирька Ь. Шнуръ 
продергивается въ просверленнуіо въ ней 
дырку и завязывяется узломъ с. Отвѣсъ 
употребляется для повѣрки вертикалыіо- 
сти, нри иостаіювкѣ оконныхъ рамъ, две- 
рей, стоекъ и нр.

2 пауголъника, составлениые подъ пря- 
мымъ угломъ изъ двухъ планокъ сухаго 
дсрева, крѣпко скрѣпленныхъ въ углу а. 
Онъ повѣряется такимъ образомъ : про- 
водится карандашемъ на бумагѣ черта 
de, ііъ ней прикладывается науголыіикъ 
и проводится черта />с; потомъ оігь не- 
рекладывается иа другую сторону къ чер- 
тѣ сс. Если уголъ правиленъ, т. е. ііря- 
мой, то науголышкъ плотио приложится 
къ чертамъ Ьс и ce.

3 лопатъ  желѣзныхъ и пять дсрсвяіі- 
ныхъ.

2 лом а  ж слѣзны с длиною въ V/t арш . 

и въ 1 дюймъ толщиною. Конецъ a  дѣ- 

лается іілоскимъ подобно долоту.

10 кирокь ж елѣзны хъ сь деревяшіыми 

ручками, для обтескн іі раскалы ваиія кир- 
пича.

10 лопат очекъ  жслѣзныхъ съ дере- 
вяиными ручкаші. Ouï» упогребляются 
для накладки известковаго раствора.



о н о с и л о к ъ .  Д ѣлаю тся изъ деревян- 

а  ». . ч~д-ѵ ныхъ 2  арш . брусковъ а ,  свя заш ш хъ
.  V V \ \      п .  *.  и

^  двумя нопсречными брусками ft. Срсдина  

покрывастся тонкими досками, нрибиты- 

ми гвоздями.

ö  козъ дерсвяниыхъ, для ношеиія кир- 
пича. I Ia каждой укладывается до 50 
штукъ.

4 т ачки  деревяішыя съ чугунными ко- 
лссами a , для возки матсріаловъ. ІІО Д -  

порки ft дѣлаются противъ срсдинытачки.

ЯЩИКЪ СЪ ДІІОМЪ изъ 
для просѣванія изве- 
для чего оііъ стаио-

1 тборило для приготовлсиія раствора 
изъ извести, песка и воды. Этотъ ящикъ 
устроивается въ выкопанной четыреу- 
гольиой ямѣ. ІІо угламъ ся вколачиваются 
стоймя четыре доски a  ; бока и полъ за- 
бираются досками. І5ода, или наливается, 
или проводится жолобомъ ft.

1 грохот ъ, т. с. 
проволочной сѣтки 
сти, неска и пр., 
вится наклоішо.



S извсстковыхъ ящиковъ. О ііи ско- 
лачиваются изъ досокъ. У верхнихъ 
оставляются ручки для ношенія. Въ эти 
яіцики иакладываютъ изъ творила рас- 
творъ, для употрсбленія его при построй- 
кахь.

о уіиат а съ кором ы слам и , для воды.

13.

2 ведра  для воды во время работы.

3 шаскъ для воды жс, которою спрыс- 
кивается кирпичь во врсмя кладки, и въ 
ііихъ  же приготовляется жидкій растворъ.

Прмчалки 10 пучковъ, т. е. тонкихъ 
веревочекъ, которыя натягиваются по 
данному направленію для правнлыюй 
кладки кирпича.

Веревокъ, для связки лѣсовъ около 
строепія.



(на десяпгь человѣкъ.)

21.

2 2 .

ffj

/  сито для просѣванія алсбастра.

4 сокола. Квадратыая въ % аршиііа 
досчечка съ ручкою а . На нее кладется 
штукатурный растворъ.

4 терки. Дсрсвянная досчсчка длиною 
5 , шириною 272 вершка съ кривою руч- 
кою, для растиранія штукатурки.

23. 4 лопат очки  для пакладыванія штука- 
турки, такія же какъ и камсныцичыі.

Кпст и  щетинныя разиыхъ величииъ, 
по числу рабочихъ.

2 м олот ка  для лрибивки драни гвоз- 
дями.

4 ящ ика  для раствореиія извести, але- 
бастра и песка, подобные камсньщичьимъ.

Р ази ы е гиаблоны, вырѣзаниые изъ дс- 

рсвянныхъ досокъ по даниой Фигурѣ, для 

вытягиванія карнизовъ.



J î  Л  O ï i l i i 41X 11 î
(на четыре человтька.)

4 m onopa.

/  пила сь ручкам и.

29,

e r - t = i
ÜW L

2 лучковы я пилы.

30 . 4  Д олот а.

31.
/  сверло.

3 2 .

Т 4 буравчика.

5 3.
I  коловоротъ сь псрками.

34. 2 руЬанка.

3 5 . .2 конопатки.



Зб. Отбивной ишурь на катушкѣ, для от-

бивки прдмыхъ лшіій иа бревнахъ, дос- 

кахъ и нроч.

ш и ш в д ш в і

(па три человѣка.)

38.

Кот елъ чугунпы й  для варенія масла.

1 плит а  камсиная для растиранія кра- 
сокь, и такой же курантъ. ІІри нихъ 
ш пахт ель  для собиранія краски.

Кист и щетинныя  разныхъ величшгь.

Горш счки  и ведра  для разведенія кра- 
сокъ.

Ш пуръ для отбивки прямыхъ линій.

4 0 . .[іш сіікіі іізъ тонкихъ досчечекъ, для 

провсдеиія прямыхъ линій.

Если постройка будетъ производиться собствеішыми рабочими, то ин- 
струмеиты должиы быть изготовлсшл заблаговременно. Деревяішые дѣ- 
лаются своими мастеровыми, желѣзные жс обыкновенно покуііаются.



Насмиые рабочіе имѣютъ по болыией части свои инструменты, кромѣ: 
сажени, правилъ, вагерпасовь, досокъ сь огвѣсомъ, лопатъ, ломовь, і і о - 

силокъ, козъ, тачекъ, грохотовъ, творплъ, ящиковъ, ушатовъ, всдеръ, 
шаекъ, причалокъ и ситъ. Эти инструменты частію покупаются готовые, 
часгію дѣлаются наемиыми же рабочими.

ІІода, какъ необходимый матеріалъ при 
постройкахъ , преимущественно употре- 
бляется рѣчиая, для чого и проводится въ 
назначеішое мѣсто ж ол об ам и , устросн- 
ными на козлахъ а . За недостаткомъ рѣч- 
ной, ныкапывается времеішой колодезь, 
когорын обдѣлывается срубомъ іі устрои- 
вается черпалыюс ведро.



ГЛАВА IL
О БО ЗІІА Ч ЕІІІЕ  ИА M UCTIIOCTM  НЛАІІА ІІРЕД ІЮ Л А -

ГА ЕМ А ГО  С Т Р О Е Ш Я .

Мѣсто, назначешіое подъ стросніе, иѣсколько выравішвается и очищается.
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Нерсдняя или главная стороиа Фасада 
означается посредствомъ двухъ вбитыхъ 
въ зсмлю кольсвъ a  и Ь съ натяиутымъ шну- 
ромъ, разставлемныхъ шире самаго Фасада.

II a этой линіи озиачается срсдіша строе- 
ііія и замѣчается вбитымъ толстыиъ колыш- 
комъ с ,  съ крестообразноіо зарубкою иа 
верху d.

Оть иего проводится перпендикуллрная 
линія иосредствомъ науголышка с , прикла- 
дываемаго къ шнуру сЬ угломъ въ точку 
с ; послѣ чсго протягивается шиуръ fg  къ 
вколоченнымъ кольямъ f  н </. Этотъ шнуръ 
долженъ весьма вѣрно касаться науголь- 
ника, иначс уголъ Ьсд нс выйдетъ нрлзіой.

Отмѣрнвъ саженыо отъ точки с , но шиуру 
сд , ширину строенія, вколачиваютъ колъ 
h  (съ зарубкою) и оть него проводится пер- 
пендикуляръ ік  посредствомъ иауголыш- 
ка е.
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Чтобы провести лішіи Im  и n o , озна- 
чающія боковые Фасады зданія, иадобно, 
отъ точки с и h  отмѣрить въ обѣ сторо- 
ііы ііоловинѵ длины передняго Фасада cm  
и со9 lh  h nil, и означить эти точки колья- 
міі съ зарубками.

При вколачиваніи кольсвъ иаблюдать, 
чтобы шиуры приходіілнсь на самую за- 
рубку.

Такішъ образомъ получнтся правильный 
четыреугольникъ, означающій ііротянуты- 
ми шнурами планъ наружной линіи стѣиъ. 
Для обозначенія внутреинихъ , надобно 
отъ угловъ а 9 h, I, п9 отмѣрнть толщину 
сгѣнъ, замѣтигь ихъ вбитыми КОЛЬЯМІІ о ,  

р , r , s, и, q , ѵ , і, и протянуть шнуры.

Внутреннія стѣны, подъ которыя будеть дѣлаться Фундамеитъ, обозна- 
чаются такимъ же образомъ посредствомъ натянутыхъ шііуровъ, привя- 
заниыхъ іа> вбитымъ кольямъ, мѣста которыхъ опрсдѣляются отмѣриваніемъ 
caaîciibio orb угловъ плаііа.

Пріі рытіи рва і іо д ъ  фуіідаменть и во время кладки его, шпуры и ко- 
лышки сберегаюгся отъ повреждеііія, потому что оии должны служить 
основоіо правилыюсти здаиія.

При мѣряніи длины стѣнъ саженыо, не- 
обходимо каждую отиѣчать временно вог- 
киутымъ вь зсмлю колышкомъ съ заруб- 
кою, къ которой прикладывается конецъ 
сажсни.



Для расположеиія дворовъ съ нѣсколышми 
зданілмп, упогрсбляются такжс пшуры, колья, 
наугольникъ и сажень. Главііая лииія ab  обо- 
зиачастся преждс, потомъ проводятся перпен- 
дикуляры ас  и hdy и по цимъ отмѣривается ши- 
рина двора а с  и Ьс. 11а лииіи ab  означается 
средина f\ отъ которой опредѣляются размѣры 
самыхъ стросній и ихъ промежутковъ.



ГЛАВА III
О К ІЧ Е С Т ІІІ І  М А ТЕРІА Л О ВЪ  И ЗА ГО ТО ВЛ ЕИ Ш  ІІХ Ъ .

Доброта дерева, употребляемаго на посгройки, зависитъ отъ климата, 
почвы, на которой оно растсть, возраста сго п способа высушкн.

Дерсвья странъ теплыхъ тверды и плотны, также какъ и выросшія 
на грунтѣ сухомъ. Въ странахъ холодпыхъ, дерево, выросшес па почвѣ 
твсрдой и сухой, предпочитается выросшсму иа почвѣ слабой и мокрой.

Возрастъ дсрева, имѣющій болыіюе вліяніе иа плотиость ero, по роду 
лѣса весьма различень. Д убь, занимающій псрвос мѣсто въ лнствен- 
номъ лѣсѣ, достигаегъ совсршеішой зрѣлости въ 100 лѣтъ. По доро- 
говизиѣ своей онъ употребляется только на столяриыя подѣлки, н по 
хрупкости своей не годится для балокъ.

Букъ и ольха бываютъ зиачитслыіыхъ размѣровъ, ne скоро гніютъ въ 
зсмлѣ и потому могутъ быть употреблены па свап, лелаш и вообіце въ 
Фундаментныхъ ностройкахъ.

Прочія лиственныя дсревья, какъ наирииѣръ береза, грабъ, тополь, 
липа, мало употребительны.

Дерсвья хвойііыя, какъ то: сосна, ель, пихта, листвешшца, прсиму- 
ществеішо составляюгъ строительиый матсріалъ, потоиу что бьшаютъ иа- 
ддежащей толщины, ростутъ прямо и не скоро гиіютъ, особливо послЬдняя.

Рубка дерсвъ обыкновсішо бываетъ оесныо, a доставка па мѣсто, іто нср- 
вому санпому пути. Срублеішос дерсво, въ предохранеиіе отъ чсрвоточія, 
немедленно очиіцастся огъ коры.



Дерсво, иазначенное въ подводііыя постройки, употребляется сырос; если 
жс работа отложена, то должно сохрапяться въ водѣ. Деревья, назначае- 
мыя для стѣнъ, балокъ, стропилъ и на распиловку, прсжде высушиваются.

Для высушіш дерсвъ оші снладываются въ кост ры  (ф.49), или ш т апели  
(ф. 5 0 ), съ прокладками, для того, чтобы воздухъ со всѣхъ сторонъ могъ 
высуішшать бревна, на что нужно ne менѣе 8 мѣсяцовъ; для хорошей же 
высушки нотробпо до 2 лѣтъ. Ііь предохраненіе косгровъ и штаііелей 
отъ дождя и снѣга, устроивается надъ шіміі иавѣсь.

Бревно тонѣс 6 всршковъ въ діаметрѣ называется под- 
вязпикомъ , мснѣе же 5 всршковъ, ж ердью . При распнловкЬ 
бревна нополамъ вдоль, получаются 2 пласт ипы  a ,  a на 
четыре части 4 чет всрпиш ы Ь.

Обтесаішое съ четырсхъ сторонъ бровио с , называется 
брусом ъ; бруски толщшюю огь 1*/2 до 2  всрінковь, суть 
рш иет ииы .

Г ор бы лп  (1 h получист ы я доски е получаются отъ рас- 
53. ішловкіі брсвпа па пласты различныхъ толщинъ. Изъ бру-

са, т. с. отесаннаго бревііа выпнливаются чист ы я доски. 
Онѣ бываютъ шириноіѳ отъ 4  до 15 дюймовъ и толіциною 
отъ ‘/2 до 4  дюймовъ, почсиу h получаютъ иазванія: по- 
лудю им овокъ, Оюіімовокъ, дві/дюимовокъ  н т. д.

Изъ саженныхъ сосновыхъ обрубковъ, имѣющихъ слои пряшлс , дѣ- 
лается драпь , употреблясмая для штунатурки но дереву и на миогія дру- 

гія нодѣлки.

При сортированіи бревенъ, толщипа ихъ мѣрястся y всрхняго отруба; су- 
хость же и доброга узиается ио ясному звуку при ударѣ ііо дерсву тоноромъ.



Доброта камня узиается по крѣгіостн сго и нлотнозершістому излому. 

Р ухлы е, дряблые каиии съ трещшіамп и глубокішіі ызбоішами въ дѣло не- 
употребляются.

Б у л ы ж ш т ъ , собіірасммй съ повсрхности зем.ш, быпаетъ величиною оть 
‘/ 2 до 5  футъ 5 большаго размѣра иазываегся по левы м ъ  иамнсмъ. Булы ж  • 

никь, принадлежа къ граіштной нородѣ, весьма крѣпокъ. По причшіЬ глад- 

кой его іювсрхностіі худо связывается известъю ; если же обтесанъ или 

разбитъ, то замѣияетъ грапитъ, добьшаемый изъ каэіеноломснь.

Булыжішкъ употребляется въ строенія, ііс требующія правилыюй кладки 

и нретіущ ествеіш о въ Фундаментъ. Мѣряется кубическими саженями, но- 
левы с же камии считаются штуками.

Г р а н и т ъ ,  добываемый съ каменоломснь, трсбустъ обтески, дорого сто- 

ющсй, и нотому рѣдко уиотрсбляется въ частныя иостройки.

П е с ч а ш ік ъ , состоящій изъ кварцовыхъ зереігь, смѣшаиныхъ съ други- 

ми вешествамн , напр. съ известыо или глииою , составлястъ превосход- 

ный сгронтелыіый матеріалъ, какь по крѣпости свосй, такъ м но сиособ- 

ности свосй хороию связываться сь известковымъ растворомь, — если 

только посторошіія всщ ества находятся въ песчаникѣ въ нсбольшомъ ко- 
личествѣ.

Доброга сго узнается слѣдуюіцішъ образомъ : взвѣсивъ кусокъ песча- 

іщ ц а, кладутъ его на иѣкоторое врсмя въ воду, и еслн онъ значителыю  

увеличится въ вѣсѣ_, то содержитъ много ііостороішихъ ВСЩССГВЪ II въ осо- 

бениости глину. Такой иесчаи.икъ унотрсбляется только въ сухія мѣста 

сгроеній, наир. на моіцсиіе ноловь, кладку очаговъ и пр.

Н зв ест к о в ы с  к а м п и  узиаются по шипѣнію отъ иалитой на нихъ кн- 

слоты^ h  раздѣляются на камни у гл е к и с л ы е  и сіь р н о к и сл ы е. И зъ нослѣд- 

нихъ, по обж игѣ, нолучается а л еб а ст р ъ ,  a углекислые употребляются : 

въ естественномъ видУі, накъ строителыіый магсріалъ для стѣнъ, сводовъ  

h  пр., будучи ж с обозж ены, даютъ известь для растворовъ.



Известняки плит пы е , употрсбляемыс въ постройки, мѣряются погон- 
і іы м іі  саженями и бываютъ толщииою отъ 5 до 5 и болѣе вершковъ, по 
длинѣ же отъ 8-ми до 12-ти.

Камни, ломаныс иеправплыю, употребляются на бученіс Фундамеитовъ 

и потому называются бут овою  плит ою . Мѣряются кубическими саже- 
нями. Правильно ломаные известняки, по мѣсту употребленія въ дѣло, на- 
зываются различно :

Камень цоколъныи, отесанный съ пятп сто- 
ронъ, имѣется въ продажѣ слѣдующихъ размѣ- 
ронъ: по лицевой сторонѣ 12 верш. длины, 4  
выішшм и отъ 5 до 4  толщины. ІІокупается 
погошіою мѣрою, т. с. рядами камней, сложен- 
ііыхъ  по длинѣ одной сажени.
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Ст упсш ш л плит а для лѣстшщъ бываетъ 
длиною до 2 аршииъ, холіцнііою до Зу2 вер- 
шковъ, a шириною до 7-ми.

П одокоиная , тонкая, шлиФОваиная, длиною 

по широтѣ окна, шириною до 5 вершковъ.

Л ещ адп ая  имѣетъ въ квадратѣ отъ 12 до 16 
вершковъ. Эти плиты покупаются по штучно.

П лит а  корнизиая, нритесаная, различныхъ 
размѣровь , принимается погонными сажснями 
какъ и цокольная. Угловыя же нлиты, отссан- 
ііыя съ 4-хъ сторонъ, принимаются ііо штучно.



Употребляя сс какъ строителыіый матсріалъ, къ ней примѣишвается не- 
сокъ и тогда она высохнувь, бываеть тверда, плотна и не даеть трсщішь.

Оиа унотреблястся для кладки печей и тѣхъ частей трубь, которыя 
подвержены силыюму жару.

Изъ глипы дѣлается кирпичь, который плотиостыо своею замѣняетъ кам- 
ни, и потому составляетъ нсобходимый магсріаль при ностройкахъ.

Глина, по плотности своей, ис пропускаеть воды, почсму ес унотребля- 
ютъ для плотинъ или перемычекъ и въ предохраненіе строеній отъ сырости.

ІІаилучшая глина ссгь іоршечнам  или лтышал. Съ водою она соста- 
вляетъ вязское тѣсто; въ сухомъ же шідѣ, сильно прилипаетъ къ губамъ. 
Цвѣтъ ея бываетъ бѣлый, желтоватый, зслеиоватый и желтосѣрый.

Для сосгавлснія глшшстаго расгвора или тѣета, глину смѣшивають съ 
извѣстнымь количествомъ песка, ноливаютъ водою и переминаютъ иога- 
ми на дерсвянныхь помостахъ.

Глина покупается возами, или кубичсскими полусаягснками.

Примѣшивается къ глиііѢ н извесги для составленія растворовъ. Онъ 
бываегь ртъчной и овраж н ы й .

Мелкій песокъ употреблястся въ примѣсь къ глшіѣ на дѣланіе кирпича, 
h  къ извести, на штукатуриую рабогу. Такой і і с с о к ь  находится на бере- 
гахъ рѣкъ, гдѣ движеніемъ воды песчипки оііругляются и іютоиѵ хуже 
соединяются съ изнестыо или глиною. Лучшій песокъ получается со дна
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рѣкъ h выкапывается изъ зсмлн, потому-что онъ, будучи твердъ и шаро- 
ховатъ, крѣпче соедшіястся съ глішою и известыо.

ІІесокъ глинистый унотрсбляется только въ примѣсь къ глииѣ при дѣ- 
ланіи киргіича. Для сжѣшснія песка съ растворами, надобпо просѣять его 
сквозь грохотъ или промыть; чистый пссокъ не марастъ рукъ іі не му- 
титъ воды. Онъ нрмнимастся кубическими полусаженяящ.

Дѣлается изъ сырой, хорошо перемятой глины, вдавливаемой въ Форму, 
высушенной и обозжспной.

Кирпичь обыкновенно бываетъ прямоугольный, 6 всршковъ 
длиною , 5 шириною и іѵ> толщиною. Качество сго совер-

т ш ш  -,шенно зависигъ оть доброты глины , очищешя ея отъ посто- 
роннихъ часгицъ, и надлежащсй примѣси песка.

При обжигаиіи, ближайшіе къ огню кирпичи снльнѣе обжигаются неже- 
ли прочіѳ и называются лсслтьзлыжи. Они чрсзвычайно крѣшііі, синсвато- 
чернаго цвѣта и нс вбираютъ въ себя сырости. Полужелтьзные нѣсколько 
краснѣе. К расны е  мягче , имѣютъ яркій цвѣтъ и употребляются вь стѣны. 
Накопсць алы с, лсгко обозженные , цвѣтомъ блѣдны, мягки и распадаются 
въ водѣ. Употребляются преимуществеішо въ кладку печей.

Добротиый кирпичь долженъ имѣть опредѣлешіую мѣру, правильную Фор- 

му, одииаковую плотность вь изломѣ , il при ударѣ, издавать ясный звукъ. 
Такой кирпичь, бывъ сиочень водою, сиоро высыхастъ. Вѣсъ его бываетъ 
до 8  Фуитовъ.



Всѣхъ сортовъ киршічн принимаются тысячами уложенными 
іп> клѣтки, каждал въ основаіііи имѣетъ 10 кирпичей , a по вы- 
сотѣ 2 5 , что составитъ 2 5 0  штукъ.

Изломаіінаго по цоламъ допускается только ‘/ю часть всего 
количества.

Отъ дѣйствія сырости, дождя и снѣга, кирішчь дѣластся рух- 
лымъ, для чсго и храиять сго на помостахъ і іо д ъ  иавѣсамн^ или 
въ сараяхъ *).

ш ш ш ш т ,

Известъ , употребляемая съ пескомъ и водою для составленія раствора, 
способнаго склеивать камни и твердѣть на воздухѣ, получаегся чрезъ обжи- 
ганіе углскислыхъ известковыхъ камней**).

Извссть бываетъ т дравли ческ ая , для п о д в о д і і ы х ь  построекъ, и про- 
ст ая , обыкновсппо употрсблясмая для кладки камней вь сухихъ мѣстахъ.

П рост ая  известь подраздѣллется иа ж ирную  и т ощ ую .
Ж и рн ая , или чи ст ая  известь, не содержитъ въ себѣ никакихъ посто- 

роииихь веществъ, и такъ какъ растворъ ся не крѣпнетъ, то и требуетъ 
примѣси какихъ либо твердыхъ частицъ, которыя, вь смѣшеніи съ изве- 
стыо, способствуютъ къ скорѣйшему высыхаиію и отвсрдѣпію. Эти по- 
стороннія вещ есгва , какъ напримѣръ пссокъ, увеличивая обьсмь раство- 
ра, уменьшають цѣниость его.

' )  Оиисаніе изготовлспія кирпвча хозлііствепнымъ образомъ, помѣщено въ  концѣ кпшн. 

**) Сиособъ лыжшапіл извести хозяііствепнымъ образомъ, поміінцснъ въ коицѣ квиги.
*



ІІосрсдсгнсііно жирная известь, содержащая въ ссбѣ \  іюсіороітихь 
веіцествъ (какь ианр. чернозему, глины и проч.) требуеть при сосгавле- 
иіи раствора мспѣс псску.

Тош^ая известь, въ которой до ноловины находится постороіінихъ вс- 
ществъ, еіце менѣе должна быть смѣшиваема съ псскомъ. Вяжущее ея 
свойство вссьма слабо, сравнительно съ известьми болѣе жирными. Весь- 
ма тощая известь въ работу і і с  употребляетсл.

При иаливаніи воды иа обозжениый известковый камень, оігь распа- 
дастся въ порошокъ; при этомъ замѣчаегся силыюе шипѣніе, камень раз- 
горячается и увеличивастся въ обьемѣ. ІІо этой причинѣ, известь не сое- 
динившаяся сщс съ водою, называется эісивою  извсстыо (или киптьлкою), 
a распадшаяся отъ воды (или отъ сырости) г а ш е н о т о  или м ореною.

Ж мрная известь грсбуетъ, по вѣсу своему, въ 3% раза болѣе воды, и 
увеличивастся въ объемѣ въ 3 7 а или 4  раза. Посредственно жириой, ну- 
жно въ 2 '/ . раза болѣе воды и ся объемъ увеличивается до 5-хъ разъ. 
Т ощ ая  известь требуетъ воды въ 2 раза противъ своего вѣса и въ два 
же раза увеличивается въ своемъ объсмѣ. Ио количсству воды, требуе- 
мому для погаиіеиія извести и ио увеличенію въ обьсмѣ, легко можно 
суднть о стеиени чистоты ся и вязкости, при составленіи раствора.

Обозжсішая и гашсная известь, должна немедлеино быть употреблеиа въ 
растворъ, потому что лсжалая, особлино въ сыромъ мѣстѣ, теряетъ свою лип-
ІІОСТЬ.

Для составлсііія расгвора, къ жириой добротной извести прибавляется, 
по объсму ея, половииа песку; къ меиѣе жирной Ѵ35 a къ тощей сщс менѣе, 
и столько воды, чтобы составился растворъ надлежащей густоты и вязкости.

Для вѣрнаго опредѣленія количества неска, примѣшиваемаго 
іп> извссти, можно составить нѣсколько растворовт», которыми 
склеить отъ 5 до 7 кирничей, моложениыхъ плашмя другъ на 
друга, и когда растворы окрѣпнутъ, то подиять за верхній. Хо- 
рошая известь подниметъ всѣ 7 кирпичей , посредетвенная 5 
или 6 , тощая 5 или 2 , осгалыіые же киргійчи отвалятся.



Для приготовленія раствора, встав- 
ляютъ вь творило (см. стр. 4) шестъ <1, 

- раздѣлсниый на части, сообразно ко- 
торым ь , насыпастся слой извести а, 
иотомь неску b , нотомъ извести с , н 
т. д. пока ящикъ не иаполиится, гогда 

наливается вода ушатами или проводится жолобомъ е. Рабочіс подносчи- 
ки бсрутъ изъ творила по два слоя, т. е. песку н извести, накладываютъ 
на носилки h  разносятъ кь камеиьщнкамъ, которые нанладываютъ въ из- 
вестковые ящики и размѣшиваютъ лопатами, для употрсблсиія вь дѣло. 
Впрочемъ, надежнѣс неремѣшать прсжде нзвссть съ пескомъ въ творплѣ, 
потому что не всегда нодносчики одппаково бсруть слои извести и песку, 
отъ чего нропорція одной къ другому не будстъ правнльна.

Хорошо прнготовлешіый растворъ прилипаетъ къ лопагѣ и съ нее тя- 
пется.

Гашсная извесгь покуиается кубическою мѣрою, для чего и насыпается 
въ полусажснный кубическій ящикь, въ который входнть извести до 2 4 0  
пудъ. Оиа мѣряется также и мешками, котормхь въ одну кубическую са- 
жень идетъ до 2 5 0 . Ile  гашспая продается бочками, по 2 0  пудъ въ 
каждой.

Онъ употреблястся сж ен ы й , подобно извести.
Для пережиганія его устроиваюгь нечь, подобиую русской, или употрсб- 

ляютъ готовую русскую псчь, когорую вытаііливаіотъжарко,наполияютъ всю 
ne крупными кусками алебасгра н перемѣшиваютъ ихъ съ горячимн уголья- 
ми. Отверсгіе печи закладываютъ кнриичаии іі замазываютъ глииою. ІІо 
прошсствіи сугокъ вынимаютъ алебасгръ, который долженъ отъ легкаго



удара разсыпаться въ порошокъ. Куски, оставшіеся огъ толченія, вновь 
пережигаются.

Алебастръ можпо пережигать и просто иа развсдснномъ на полѣ огнѣ, 
ио такой алебастръ не равно обжигается и требуетъ мпого дровъ.

Различные сорты сженаго алебастра получаются отъ лросѣванія его 
чрезъ сита. Круішой идегъ на штукатурку, a мелкой на лЬпиую работу.

He обосжешіый алебастръ, смотря по качеству свосму, бываетъ бѣлый, 
сѣрый и желтоватый. Мѣряется пудами. Обосженный, тщательно сохра- 
няется отъ сырости $ чѣмъ оігь свѣжѣе тѣмъ лучшс.

Толченый алебастръ, всыпанный въ извѣстпое количество воды, силыіо 
ее всасываетъ и вссьма скоро твсрдѣеть, ночему и уиотреблястся для от- 
ливки лѣпныхъ украшеній для здаиій.

Для корішзовь и штукатурки, алебастръ смѣшивается съ известыо и пе- 
скомъ h  разводигся водою нодобно известковому раствору ,  но съ тою 
разиицею, что изъ него не дѣлають запаса вь творилѣ, a оиъ разводится 
по мѣрѣ надобности.

Употреблясгся въ строенія въ видѣ полосъ , ли ст овъ , проволоки  и 
гвоздей.

 ̂ П олоспое желѣзо бываегъ длиноіо до
I ціцпііиініііі пііі' ')іііпіі)пиі(пиіі"іііііііііііііііпііііііііііііНИ ^  аРш* толщиною отъ V* ДО Ѵв дюйма,

a ширііноіо въ 5 . Оно идстъ на связи
въ строеніяхъ , иа ііодпорку псчей, на 
на скобы для стропилъ и пр.

___________ Брисковое четырегранное, толщиною
отъ І до 5 дюймовъ.



Л ист овое , мѣрою вь одішъ (а) или въ 
два (Ь) квадратныхъ ариіиііа, уиотреб- 
лястся иа крыши, колиаки кь нечамъ, 
сточныя трубы « пр. Толщина сго бы- 
ваетъ до у50 доли дюйма, и квадрагный 
аршииъ такого желѣза вѣснгь до 8 
оунтовъ.

Желѣзо листовос продастся пудами; 
хорошсс, бывастъ мягко и прн сгибаиіи 
и разгибаніи, не скоро ломаегся.

Въ предохраненіе отъ ржавчинм, листы покрываютъ варепымъ масломь 
(о л и ф о ю ) h по положеніи на мѣсто, окрашиваются маслсною краскою.

Различной толщины проволока, употребляется въ кровелыюй, печиой, 
штукатуриой h стеколыюй работахъ. Вь пѣкогорыхъ случаяхъ проволоку 
жгутъ, чтобы она была мягче и не ломалась.

Г возди ,, идущіе въ сгроепія, выбираются пе слишкомъ мягкіе и ис слиш- 
комъ крѣпкіе. ІІокупаются пудами.

Корабелъныс с , длішою отъ 6 до 
15 дюймовъ. Смотря по длинѣ ихь, счи- 
тается въ нудѣ отъ 5 5  до 150 шхукъ.

Полукорабслъные d , длиною отъ 6 
до 8 дюймовъ; въ пудѣ оть 100 до 150 
гвоздсй.

Ерш свы е закріъпы е, длиною оть 6 
до 8 дюйм.j по 60  h по 8 5  штукъ на 
пудъ.

Б русковы с  гвозди f ,  такой же длины, no 500  и по 5 6 0  иа пудъ.



Ііост ы льковые g , длииою отъ 1 до 7 дюймовъ; на пудъ считается огъ 
4 0 0  до 16 тысячь штукъ.

Круглош ляпны е} ііазывасмые одпотесъ h , длиною въ 5 дюйма ; въ 
нудѣ 2 0 0 0  штукъ.

Двоетесъ і ,  до 4  дюймовъ; вь пудѣ 1200.
Троет есъ k , длішою вь 3  дюймовъ; вь пудѣ 8 0 0 .
Кровельные мі, 5-х ь дюймовые ; въ пудѣ 3 0 0 .
Ш т укат урные п, въ Ѵ2 дюйма длиною; въ пудѣ 15 тысячь.

Біьлая известь употребляется на бѣленіе оштукатуренныхъ стѣнъ. Ес 
разводятъ водою съ прибавленіемъ клея , нредварителыіо развареннаго въ 
водѣ. Количсство его опредѣляется тѣмъ, чгобы окрашениыя стѣны не ма- 
рали рукъ.

Мгьлъ идетъ на загруитовку стѣпь, подь краску, и выбѣливаніс потолковъ. 
Онъ толчется или скоблится, просѣвастся сквозь сито и смѣшивается съ 
жидішмъ клеемъ.

К леіі столяриый, крахм алъ, сварснны е въ надлеж ащ ей ііропоріци съ  во- 

доіо, примѣшиваются къ к р а ск а м ъ , чтобы онѣ іілотно держ ались иа 

стѣнахъ.

Краски  различпыхъ сортовъ покупаются вѣсомь. Онѣ бываютъ :
Бѣлыя : біълила, мтьлъ.
Жслтыя : ох р а  простая, ох р а  ніьмсцкая, ох ра т см ная, хромъ.
Сѣрыя : составляютея изъ мтъла и саж и .
Зелены.ч : ф рап ц узск ал  зеленъ, празслепь, сибирка, купоросная зелепь,  

міьдяика9 браунш вейіская зелень  и составленная изъ хром а  и лазори .
Фіолетовыя : составляются изъ вак ап а  и лазори  съ нримѣсыо мтьла.



М алиповыя: бакапы  различныхъ сортовъ съ примѣсыо мѣла.

К расны я: кчноваръ, м рам рот ъ, сж ен ая  ох р а , м ум ія, чсрлядъ, сурикъ.

Коричневыя: ум бра, сж ен ая  т ердссіепна ,  и составленныя изъ муміи 
и са ж и  съ нримѣсыо мѣла.

Голубыя : лазорь , голубецъ, см альт а9 ипдиго, крутпкъ, сь ііримѣсыо 

иѣла.

Ч сриы я: с а ж а ,  слоновая  кость.

Краски придварнтельно растираются на плитіь курант ом ъ ,  потомъ 

смѣшиваются съ клееиъ нли крахмаломъ, разваренными въ водѣ, ночему 

и называются водяпы м и  или клеевыми.

М асленыя  красіш употребляются на окрашиваніе дерева вообще, какъ- 

то: половъ, окоішыхъ рамь, дверей* кровель, a также ж елѣза, a ішогда 

и стѣнъ.

М аслсныя краски (угьлы я ,  для окраішіванія оконъ и дверсй, растира- 

ются на сыромъ конопляномъ  или лыитомъ  маслѣ сі, примѣсью скапи- 

дара. Т ак ая  краска мснѣе желтѣетъ.

Ц вш іш ы я  маслсиыя краски растираются на олифгъ , т. с . вареиомъ ко- 

нопляном ь м аслѣ, которое приготовляется такимъ образомъ :

15 ь котлѣ смѣшиваются : 1 пудъ коноплянаго масла, 1 Фунтъ сурику, 1 

Ф у ііт ъ  зилъберглету (сушки) и xj K Фунта умбры, растертыхъ въ порошокъ. 

Подъ котломъ разводится о г о і і ь  и масло варигся до тѣхъ поръ, иока огіу- 

щенная иа ноготь капелька не расплываегся. ІІри вареніи, масло мѣшается 

желѣзнымъ прутомъ и наблюдается, чтобъ огош» былъ умѣренный, и масло 

не могло бы вспыхиуть. Если это случится, то надобмо котслъ закрыть 

крышкок); a свсрху мокрою холстнною. Варить же на открытомъ воздухѣ.

Для окрашиванія, краски растираются на олифѢ и разводятся ею ж е, 

или сырымъ масломъ, вь надлежащую гуетоту.

Дерево окраилівается два р аза , сначала грунт уст ся , т. е . покрывается 

краскою весьма жидкою, когда же высохиетъ, то окрашивается уже иа 

чисто краскою болѣе густою.

і



Д ля окраш иванія масленою краскою  стѣнъ, оиѣ покрываются олнфоіо, 

потомъ загрунтовы ваю тся и наконець окраш пваю тся краскою  с ь  пріімѣсыо 

скапидара, — если ж елаю тъ чтобы стѣны были м а т о в ы л .

Д ля половъ употребляются с в і ь т л а я  и т с м п а я  о х р ы $  для кровель ч е р -  

л я д ь ,  м у м і я  и другія.

М іъ л ъ ,  г о л у б с ц ъ  и с м а л ь т а ,  въ масленыл краски иеунотребляются.

З а м а з к а  стеколыіая и для п о л о вь , приготовлястся изъ толчеиаго или 

скобленаго м ѣла, охры или муміи съ  олифою^ разведенною  иа половину 

сырымъ коноііляпымъ масломъ. З а м а зк а тщ атслыш  переминается руками и 

унотребляется свѣ ж ая . H a  1 нудъ олііфьі берется краски 1 1  Ф уиговь.

К и с т и , для грунтованія стѣнъ и малярпой работы , употребляюгся р аз- 

личнаго ісачества и величипъ.

К ъ  описаннымъ матсріаламъ надлежитъ иричислить и слѣдую щ іе :

Разли чн аго  сорта в е р с в к и ,  иеньковыя и мочалыіыя.

С т е к л а  чистыя и иолучисты я, покупаемыя ящиками.

Ч у  гунныя y желѣзныя и мѣдиыя издѣлія , какъ -то : о ч а ж п ы я  п л и т ы ,

т р у б н ы я  ф л і т е р а ,  в ы о ш к и  с ь  д в е р ц а м и ,  п е ч н ы я  д в е р ц ы ,  п с т л и ,  к р ю ч -  

к и ,  з а м к и ,  з а д в и ж к и ,  которыхь доброта зависитъ отъ употреблсиііаго  

матеріала и тщательной работы.



ГЛАВА IV.
О ІІРО И ЗВО Д С ТВБ С Т Р О Е Ш Я  ВЪ  Ч Е Р ІІЪ  И О ЧИСТОИ

е г о  о т д  в л ; ѣ .

Фупдамснтъ.

ІІри построеніи здапій, главное вниианіе должно быть обращеію на грунтъ 
земли.

Грунтъ бываетъ кам епист ый, песчаны й , глинистый, чернозем ны й  и 
смгынанныи. Сверхъ того, оиъ можетъ быть сухоіі или мокрый.

Каждое строеніс, особеипо камсннос, не можстъ быгь иостроепо нрямо 
на поверхиостн землн ; оно требуетъ ф у н д а м е ш п а , сообразнаго качсству 
груігга.

II a каменистомъ грунтѣ, верхній 
слой камня a  снимается и ві.іравниваст- 
ся ватерпасомъ. Фундамснтъ, или пра- 
віыыіѣе сказать, цоколь, кладется но 
извссти нзъ бутовой нлиты Ь, на кото- 
ромъ можно уже выводить стѣны.

11а песчаном ъ  грунтѣ, но сдѣланіи 
разбивни строенія, т. с. обозначеніи ого 
іілана вбитыми кольями н натянутыми 
шнурами (см. сгр. 10) выкапывается для 
Фундамснта ровъ до магерика, или до 
той глубииы, иа которой песокъ лежнтъ 
твердо, не нодастся отъ удара ломомь, 
и издаетъ ясный звукъ.

"Ä "'Il



Шприпа дна pua с , дѣластся ровпою шнрішѣ Фундамеита, и такъ какъ 

ни въ какомъ грѵнтѣ, исключая каменистаго іі глпнистаго, стороиы рва 

нс могутъ держаться отвѣсно, то онѣ дѣлаюгся откосно смотря но твер-

дости грунта. Дио рва вы равш івастсл, вдоль, посредствомъ ватерпаса е.

Нри зданіяхъ одно-этажныхъ и двухъ-этажныхъ, y которыхъ стѣньі въ 

1 аршинъ толіциною, шііршіа рва иа днѣ дѣлается въ 1 ѵ 2 аршина.

Фундаментъ выводится изъ камня (или 

изъ кирпича желѣзнаго) и нсрвыс ряды

(«) кладутся н а-су х о , съ наполнсніеиъ

пустых ь мѣстъ тѣиъ ж с каинемь ііли Ои- 

тымъ киршічемъ; слѣдуюіціе ряды />, до 

самаго верьха на известковомъ раство- 

рѣ съ защебепкою, т. е. съ наиолнеиіемъ 

промежутковъ мслкимь камнеиь и залив- 

кою тѣмъ ж с растворомъ.

Вывсдснный танимъ образомъ Фундаментъ, должснъ имѣть верхиюю по- 

верхиость роішую и ватсрпасііроваішуіо, осгалыіая часть рва с ,  засы - 

пается землею или пескомъ, и нлотно уколачивастся на ровнѣ съ повсрх- 

иостью земли.

Ф ундаментъ, въ грунтѣ твердомъ, глинистомъ, кладется точно гакжо 

какъ и предъидущій.

ГІодъ Фундамеитъ въ грунтахъ рыхлыхъ 

h  влаж ны хъ, кладутся сііцчала л е ж н и  

въ три или четыре ряда, смогря ііо  ши- 

рииѣ Фундамента. Они дѣлаются изъ 5  

или 6  вершковыхъ сосновыхъ бревенъ 

а , положенныхъ съ небольшими проме- 

жутками и связанныхъ поперсчными пе- 

рекладииами 6 , какъ видно на рисункѣ. 

Нодъ перекладинаии земля выиимается 

такъ , чтобы лежни лежали плотно на 

грунтѣ. Иромсжутки между брсвнами
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забиваются мелкимъ камнемъ с , и въ слѣдъ за симъ выиодится Фунда- 
ментъ, какъ уже сказано.

Цоколъ.

Когда верхняя повсрхность Фундамента 
выровнена, то иадобно назначить на ней 
мѣсто для цоколя. Для чсго протягива- 
ются шнуромъ a b , какъ наружная такъ и 
виутрсняястороныцоколя,сообразпо плану, 
h  шнурь укрѣпляотся наложсиіемъ на него 
угловыхь камней с, d  цоколя. Разстояніе 
между шіми опрсдѣляется мѣрою носред- 
ствомъ сажени. Въ слѣдь за симі», по ли- 
цевой сторонѣ, кладется на-сухо одинъ рядъ 
цокольной плиты, пригоняя камни плотно 
одинъ къ другому и но направленію шиура 
a b ;  потомъ этотъ рядъ нладстся на извсст- 
ковомъ растворѣ. Осгалыіая часть цоколя 
(т. с. виутреііяя), закладывается no извест- 
кѣ же кирпичомъ е, но ііаправлеііііо щнура.

Второй рядъ іілитъ /*, и слѣдующіо за нимъ, укладываются точно также и 
съ тою же снаровкою, равно какъ и кладка кирпича осталыіой части цо- 
коля е, il всс выравпивасгся подъ одну поверхность.

При кладкѣ того ряда цоколыіыхь плитъ, 
на которомь прнходягся продуш іш ы  </, 
обозііачаютсл, по разиѣру, мѣета ихъ нало- 
женіемь угловыхъ камнсй а ,  между кото- 
рыии дѣлается подст илка  изъ досокь Ь. 
Эта подсгилка должпа ииЬть Форму проду- 
III il  h  м  ; она обкладывается плотно спаружи 
плитаміі, a снугри дѣ іастся перем ы чка с. 
Въ послѣдствіи, эта подстилка вынимаегся.

!1 ! 1
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За нсдостаткомь тссапой цоколыіой п л і і т ы ,  цоколь можетъ быть сдѣланъ 
изъ кирпича.

Въ отвращеиіе, чтобы сырость отъ Фундамента ііс могла проникнуть въ 
цоколь и распространиться по стѣиамь, кладутъ на поверхность Фунда- 
мента слой берест ы , на которой ужс выводятъ цоколь. Оиа весьма смо- 
листа, не скоро гність и ие пропускаеть мокротм, почему вссьма по- 
лсзно употреблягь ее тамъ, гдѣ нужно защитить камснь или кирпичь оть 
сырости.

Шіірнна цоколя дѣлается шнре стѣпъ. 
Сь наружной стороны «, онъ выступаетъ иа 
1 вершокъ, a съ внутреиней Ь, на 4  вершка, 
для оноры балокъ с  иижняго этажа. Изъ 
этаго слѣдусть, что иогда толщпна стѣнъ 
будеть вь 1 арііишь, то ширина «і»уидамсн- 
та ввсрху должна быть до 11/ 2 аршииа.

При кладкѣ бутопой плнты, цоколыюй, a 
такжс h  кирпича, наблюдастся, чтобы швы 
двухъ смежныхъ рядоігь, ішкогда нс при- 
ходились одинь противу другаго. Въ углы 
зданія выбираиѵгся наміш сколь возможио 
большіе il кирпичи надежные.

К л адк а  кщ т ича.

Дна способа кладки кирпича изображсиы на прилагаемыхъ Фигурахъ 
76 , 77 и 78 , въ планѣ a  и вь проФилѣ 6 . Въ обоихъ способахъ, мѣста 
с  наполняются половинчатыми киршічами.
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Хорошая, плотная кладка кириича дЬ- 
лаегся такимъ образомъ : каменыцикъ 
кладеть сначала растворъ, потомъ обли- 
ваетъ киршічь водою и втискиваетъ вь 
растворъ ; излишиее его количество вы- 
давливается отъ иажіша и иодбирается 
лоиаткою. Когда цѣльный пластъ кир- 
пичей уложенъ, то оказавшіеся проме* 
жутки, (которыхъ лучше избѣгать), за- 
кладываются ломанымъ кирпичомъ и все 
заливается жидкимъ растворомъ, при- 
готовлсішымъ въ шайкѣ.

Правилыюе направленіе кирпнчиой 
кладки дѣластся по натянутому шнуру 
и прикладываніемъ правила « ; отвѣсіюе 
положепіс рядовъ кирпича повѣряется 
досчечк ою  съ отвтъсомъ h , а прямые 
углы пауголышкомъ с.



Сттьны.

Толщина иаружныхъ стѣнъ, особсиио въ холодномъ климатѣ, ие должна
быть менѣе 1 аршина, т. е. вь 2 Ѵа кіірнича, ія> строеніяхь одио-этажныхъ.
Въ строеніяхь ірехъ-этажныхъ, стѣпы нижняго этажа дѣлаются вь 5 */2 кир- 
пича, средняго въ Ъ, a верхняго въ 2 ‘Д. Внутреннія стѣны во воѣхъ эта- 
жахъ могутъ быть въ 2 ішрпнча.

ІІо выведенному цоколю обозначаются 
наружныя и внутрепиія лииіи стѣнъ, на-сухо 
иоложеішыми кирпмчами, оставляя отвер- 
стія для дверей а . При этомъ набліодаегся, 
чтобъ углы ихъ были обозначсны по раз- 
мѣру плана, цѣлыімми и добротными кир- 
пичаіии Ь.

Закладныя рам ы .

В ь промежуткахъ, назначснныхъ для двс- 
рей становягся зак ладн ы л рам ы  6, 
предварительно приготовленныя. ІІоложе- 
иіе нхъ повѣряется отвгьсомъ и с а ж еп ы о , 
и оиѣ подпираются сзади деревянными 
подпорками с.

Для сбережеиія закладныхъ рамъ отъ 
гиіснія, оігЬ вымазываштся снаружи горя- 
чею смолою и обкладываются войлоками 
прибиваемыми гвоздями.

Когда всѣ рамы поставлены правильно, тогда выводятъ стѣны изъ кир- 
шіча на растворѣ, пригоияя кладку такъ, чтобы около рамъ и въ углахъ 
здапія, были унотреблены кирпичи, no возможности, цѣлыіые.

To же самое наблюдается и съ оконными рам ам и. Онѣ устаііавлива- 
ются, сообразно размѣрамъ нлана, въ надлежащихъ мѣстахъ.

81.
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H адъ верхнеіо частыо рамъ, какъ дверь- 
ііыхь, такъ и оконныхь, выводятся псре- 
мычкш иаъ кирпича. Н рям ы я  персммчки 
a  кладутся по нрішкнутымъ къ верхней 

перекладинѣ рамы доскамъ h , снизу нод- 
пертьшъ досками іілн брусками с .  Способъ 
кладки перемычекъ изображсвъ иа Фигурѣ, 

равпо и иаправлсніс, которос должны 
имѣть кирпичи. Средній кирпичь d  огесы- 
вается клішомъ и вставляется, когда пере- 
мычка съ обѣнхъ стороиь уже сведена.

Для иолукруглой неремычки «, (ф . 84), 
вмѣсто досокъ ставятся приготовленііыя 
к р у ж ал а  Іц онѣ дѣлаются изъ іѴ2или 2 дюй- 
мовыхъ досоііъ с, скрѣплениыхъ гвозьдями 
н обиваются доскаии въ видѣ короба (ф . 85) 
по дашіому размѣру, и поддсрживаются во 
вреаія кладки кирпича брусками d. Когда 
растворъ взвестковый окрѣпнетъ, то кру- 
жала выиимаются.

Примѣч. Въ статьь о сводахъ сказаио будетъ иодробнт.е 

какь они кладутся.

о .'in*! .ляі.пГ) .:I-f) . • • тіглчОі. .гкочотои • 6і

П рислоіиіыя рам ы .

Еслн вмѣсто закладныхъ рамъ, будутъ 
прислонныя, т. е. поставлеішыя по окоіі- 

чапіп кладки стѣнг, то отвсрстія для две- 
рей h окоііъ ab, оставляются соотвЪтствеи-



но нлану, и вертцкалыіыя стороиы ихъ повѣряются огвѣсомъ. О прислон- 
ныхъ рамахъ будетт» сказано въ послѣдствіи.

ІІО сведсніи перемычекъ надъ окнамн и дверьми, продолжается кладка 
кирпича до высоты, на которой слѣдуетъ быть балкамъ.

Балки.

Балки a  ннжпяго этажа приготовля- 
ются заранѣе, концы ихъ обмазываются 
горячею смолою н окладываются войлокомъ.

Балки лсжатъ на самомъ обрѣзѣ цоколя 
Ь, въразстояніи 1 */а аршина одиа отъ другой.

8 8 .
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Верхнія балки с кладутся также какъ и 
нижнія, ио коицы ихъ входятъ въ стЬны 
на 5 или иа 6 вершковъ глубиною. Эти 
мѣста пазываются т ездам гі; онѣ оставля- 
ются во время кладкн стѣиъ.

Въ предосторожность отъ огня, надобно наблюдагь, чгобы балки с  были 
удалены отъ печей a  и дымовыхъ трубъ, для чего и дѣлается регель 6, 
на которомъ лежитъ коиецъ балки, фиг. 89  и 90 .
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Корнизъ.

Корнизъ  можетъ быть сдѣланъ изъ плиты или изъ дсрева.

Псрвые ряды илитянаго корниза выкла- 
дываются изъ притесаннаго по шаблону *) 
кирііича « ; они покрываются корнизпоіо 
плитою  Ь, положенною такъ, чтобы иерс- 
вѣсъ ея былъ на стѣмѣ, для чего плнта и 
выпускается въ наружу не болѣе какъ на ‘/з 
своей длйиы. Направлсніс ся опредѣляегся 

натянутымъ шнуромъ^ кладется же на известковомъ растворѣ. Въ прс- 
досторожность отъ падеиія во время работы, плиту подпираіотъ снаружи 
деревяішыми подпорками с. Сверхь плиты кладется рядъ притесашіыхъ ііо 

шаблону кирпичсй е, составляющихъ всрхшою и послѣдшою часгь корниза.
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Дсревяиныс корнизы дѣлаются нзъ связи 
дерсвянныхъ брусьсвъ а ,  которыхъ лице- 
вая сторона околачивастся досками Ь. Эта 
связь кладстся на стѣнЫ, и промсжутки с 
закладываются кирпичеэгь.

Д ы м овы я тру&ы.

Во время кладки стѣнъ обозначаютъ съ 
плана мѣста для дымовыхъ трубь «, и онѣ 
выводятся изъ кирпііча на известковомъ рас- 
творѣ, сь обмазкою внутри глиною. Напра- 
влсиіе и соедиііеиіе дымовыхъ трубъ, иахо- 
дящихся вь стѣнахъ, онредѣляется по плану.

’ ) ІІо ш аблон у, т . е . соотвѣтственно проФвшо корииза.



ІІаружныя дьшовыя трубы Ь дѣлаются изъ 
кпршіча. Часть ихъ, с, иаходящаяся подъ 
крышею, кладется на глииѣ, a сверхъ кры- 
ши на известковомъ растворѣ. Вся внутрен- 
ность трубы обмазывастся глиноіо.

Ближайшія между собою трубы, по выходѣ нзъ стѣнъ, соедипяются 6о- 
ровам и (I, въ одну общую Ь, въ которой дѣлаются раздѣлы въ ‘Д кир- 
пича, по числу дымовь или печей.

U (V
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При кладкѣ трубь наружныхъ, иаблюда- 
ютъ, чгобы иівы двухъ смежныхъ рядовъ 
не приходились оідниь противу другаго; для 
чсго кирпичи кладутся какъ показано иа 
рисункѣ : a  ннжній рядъ кирпичей, Ь слѣ- 
дующій.

Трубы кладутся также іізъ т рубнаго кирпича с , нарочно приготовлясмаго.

Ст ропила.

Размѣръ стропилъ  и обіцая ихъ связь соображаются съ шириною 
зданія.

Главная связь ихъ состоитъ изъ подст ро- 
пилънаго нопсречнаго бруса а ,  въ который 
упираются двѣ, такъ называемыя nom  стро- 
пилшыя Ь, связашіыя сверхъ-того рсгелсмъ  
с, т. с. поперечнымъ же брусомъ. Вес это 
сосгавляетъ треуголышкъ, основаніе ното- 
раго должно лежать на нродолыіыхъ стѣ- 
иахъ строснія е.
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Сгропила a  приготовляютя на зсм- 
лѣ н псрсносятся уже готовыя на 
мѣсго. Онѣ ставятся ііо длинѣ зда- 
пія въ разстояніи одііо отъ другаго 
не болѣе какъ на одну сажеііь.

Если крышу предполагаютъ сдѣ- 
лать па о д і і і і ъ  скатъ, то стропила 
ставятся какъ показано въ Фигурѣ 

а 3 для чсго выводятъ изъ кнрпича 
столбы h , или цѣлыіую стѣну, на 
которую кладется продолыіыіі брусъ  

с, соедипяющій строіш ла.

При устройствѣ крыши на чстыре 
ската, связь стропильная можсгъ со- 
стоять нзъ 5 , 4  и болѣс щьльпыхъ 
стропилъ (смотря no длинѣ зданія) 
a , Ь, с, d , четырехъ уіловы хъ е и 
подкосовъ о.

Всрхніе углы стропилыіыхъ ногъ 
срубаются вь замокъ а ;  нижніе ихъ 
коііцы врубаюгся въ подстропилыіый 
брусъ, посрсдствомъ одного Ь, или 
нѣсколькихъ зубъевъ с. Врубка рс- 
гелл  въ стропила показаиа на фи- 

гурѣ 1 0  і ,  /'.



Для болынсй прочиости, въ у- 
глахъ стропилъ вколачиваются 
жслѣзныя засршешіыя снобы е.

Если по срединѣ длипы зданія 
иаходится стѣна, или располо- 

с, женіе поперечныхъ стѣнъ удоб-
ио, то для поддержанія крыши 
весьма выгодно вывести на нихъ 
столбы а 9 на которые кладется 
брусъ Ь. Съ нимъ сосдішяюгся 

стропилыіыя ііоги с , подпертыя косвенными брусьями е и упирающіяся 
въ продолыіый брусъ (1, положснный no наружиымъ стѣнамъ и называющій- 
ся м ауерлат ом ъ. Такое устройство стропилыюй связи весьма просто и 
прочно и называстся наслоипою  крышею.

ІІри строеиіи широкомъ (напр. до 6 сажень) , стропила могутъ быть 
утверждены двоякимъ образомъ :

1) Упирая стропилыіыя ноги 
е9 въ нодстропильный брусъ а ,  
составляемый вь такомъ случаѣ 
изъ двухъ срублечіыхъ въ зубъ 
Ь, и поддержнвасмый отвѣс- 
ііымъ брусомъ (бабкою) с. Этотъ 

брусъ сосдиияется съ верхними коицами стропильныхъ ногъ, какъ пока- 
зано въ Фигурѣ d , a сі> подстропильнымъ брусомъ а ,  посредствомъ же- 
лѣзиаго хом ут а f \ который его поддерліиваетъ.



2 ) Вдоль всУіхъ наружныхъ 
стѣиъ кладется брусъ а ,  (іпести 
или семи вершковъ толіциіюю) 
называсвіый, какъ уже сказапо, 
мсіуерлатомъ. Оиь составляет- 
ся изъ частей соедипеішыхъ въ 
зубъ, a вь углахъ сирѣплен- 
і і ы х ъ  жслѣзиыми скобами Ь. Вт> 

этотъ брусъ врубаются стропилыіыя ноги d , какъ показаио въ ФигурЬ. 

Для болынсй крѣпости онѣ поддерживаются подкосам и  е , унирающи- 
мися въ бабку f .

По установлеиіи стропилъ онѣ обртьшечиваются деревянными бру- 
сками (рѣшетішами) и потомь покрываются желѣзомпь, деревомъ, «іере- 
пицею* гоитомъ, драныо и т. д.

Ж елгъзная кровлл.

Для покрытія кровли желѣз- 
ными листами, прибпвастся къ 
верху стропилъ по двѣ доски 
a ,  a вшізу no три h 5 мсжду 
ними такія же доски с, размѣ- 
щеипыя иа разстояніе длішы же- 
лЬзнаго лиета. Въ промежут- 
кахъ этихъ досокъ приколачи- 
ваюгся рѣшетиііы е , на 4  вср- 
шка одиа отъ другой.

Такимъ образомъ приготовлеішая крыша покрывается желѣзньши ли- 
стамн кровсльщиками. Подъемъ (или высота) желѣзной кровли дѣлается 
не болѣе V, шнршіы сгроеиія.

.Ію ки  (слуховыя окна) d ,  выгибаются изь желѣзпаго листа.



Устройсгно желѣзныхъ кровель требустъ большаго вимманія , и но до- 
роговизнѣ своей не можстъ быть ввѣрсно плохимъ работннкамь. Сгибаніе 
и соедииеніе листовъ, цредосторожиости, которыя предпринимаются искус- 
нымъ кровельщикомъ во избѣжаніе тсчи въ извѣстныхъ мѣсгахъ кровли, 
для чсго иеобходима іфактііка н находчішость, — все это можетъ затруд- 
иить хозяевъ , и потому оии предпочитаютъ другаго рода кровли, болѣе 
удобныл въ дѣлѣ и выгодныя тѣмъ , что могутъ быть починиваемы безъ 
затрудненія.

Д осчат ы я  кровли.

ІІодь кровлю, ііазііачеішую 
къ покрытію доск ам и , рѣ- 
шетины a  прибиваются въ 
разстолнін I 1/, аршшіа. Для 
обоихъ слоевъ употребляются 
доски дорозчагыя с,какъ удо- 
биЬйшія для стока воды; верх- 
нія доски прибиваются къ рѣ- 
шетииамъ такъ, чтобы одиа 
всрхняя доска Ь, лежала иа 
двухъ ііижшіхъ с.

Верхній край досокъ закрывается двумя досками е ,  называсмыми ко-
немъ. Подьемь деревяішой крыши дѣластся ис меиѣс Ѵ4 шіірины строенія.

Чсрепичпая кробля.

Рѣшетины а ,  для чсрспичной крыши, прибнваются на разстояніи рав- 
номъ длиігЬ чсрспицы, т. с. до 6 всршковъ.

Ряды чсрепицъ b уклады- 
ваются съ нижііяго края кры- 
ши, и такь, чтобы нослѣду- 
ющій рядъ закрыиалъ иѣ- 
сколько пижііій. Каждая че- 
рсница удерживаетсл на сво-



емъ мѣстѣ посредствомъ проволоки, коѵорая прибивается къ рѣшети- 

намъ кровли гвоздемъ, послѣ чего, каждая черепица подмазывается смѣсью, 

составлснною изъ пзвести, неска, алсбастра и шерсти. Фориа чсрепиць 

бываетъ весьма раэлична, употребительнѣйшая изображена иа Фигурѣ с .

Д раничная кровля.

Крышн дран ичпы я  дѣлаются 
изъ сосиовой и еловой драии d , 
которая бывастъ длиною въ 1 
сажень и пшрішою до 5 верш- 
ковъ. Дрань иакладывается по 
рѣшегииамъ въ три слоя, и каж- 
дая покрывастъ нѣсколько близь 
лежащую и прибивается трсмя 

деревлшіыми гвоздями (или нагелями) къ рѣшетинамъ. Второй слой при- 
гоняется на псрвый такі», чтобы средины драни покрывали соедшіеніе 
драни ііиж ііяго  слоя е.

Другой способъ прибнвки драни состоитъ въ томъ, что уложснныя вь 
три слоя драни прибиваются къ рѣшетинамъ горизоитальными тремя бру- 
сками f .  Ііопекъ иа драничныхъ кровляхь покрывается двумя досками, 
какъ il на досчатыхъ.

Кровли гонт овыя.

Г он т овы я  крыши весьма прочны, красивы и легко почиішваются.

Гопт иною  называется неболь- 
шая досчечка «, имѣющая сбоку 
назъ, въ который входить тон- 
кая сторона другой гонтины. Рѣ- 
шетины размііщаются сообразно 
длинѣ гонтинъ h каждая гон- 
тина Ь покрываетъ нсмного дру-

б



гую и прибивается однииъ или двумя гвоздями. Конекъ покрывается до- 
сками.

Какаго бы устройства ііи были деревянныя кровли, онѣ для прочно- 
сти своей трсбують весьма тщательной работы, частаго окрашиваиія или 
осмоленія.

гинамъ е. Слѣдующій рядъ соломеішыхъ иучковъ с покрывастъ порвый 
и пршфѣпляется также. Края пучковъ сравниваются острымъ иожемъ d, 
заливаются жидкою глииою, и крышѣ даютъ просохнуть. Въ слѣдъ за сииъ, 
вся крыша обмазывается глиною /*, углаживается, и по высушкѣ, оказав- 
шіяся трещины замазываются вновь глиною. Ііриготовленная такимъ обра- 
зомъ крыша нокрывается горячею смолою и немедленно усынастся пе- 
скомь.

Дбрновыя крыши деіиевы и, какъ извѣстно, очень трудно загораются. 
Если онѣ сдѣланы въ благопріятную ногоду и ежсгодио починиваются, 
то могутъ нростоять долгос врсмя. Смола защищаетъ солому, нагіитапную 
глиною, оть мокрогы, a песокъ, прилипая крѣпко къ сиолѣ, препятствуетъ 
ей мякнуть оть еолнечной теплоты.

Крыиш  дорновы я.

Крыши, извѣстныя подъ назва- 
піем і, дорновыхъ^ (по имени изобрѣ- 
тагеля), дѣлаюгся изъ пучковъ со- 
ломы, предварителыю омочсішыхъ 
вь растворъ жидкой глины. Эти 
сырые пучки сначала укладыва- 
ются по иижиему краю крышн a  
придерживаются нопсречнымъ бру- 
скомъ Ь, прибитымъ дсревянными 
или желѣзныэш гвоздями къ рѣше-



Другимъ образомь эти крыши дѣла- 
ются безъ соломы. 11а рѣшетины на- 
колачиваютъ деревянными гвоздямн са- 
мыя мелкія и дуриыя доски а , на ко- 
торыя иакладывается слой глины (въ 
1 вершокъ толщиною) Ь, предваритель- 
но перемятый съ мохомь. Когда этотъ 
слой высохнетъ и трещины будуть за- 

дѣлапы, то его обмазываютъ горячею смолою и усыпаю тъ пескомъ. По- 
лезно гакже_, въ слой глипы, когда оиа еще сыра, втискивать пеболыніе
камешки и потомъ уже покрывать смолою и усыпать пескомъ. *)

Чсрныс полы .

Для усгройства чсрныхъ  нолопъ, въ 
балкахь 6, (до положенія ихъ иа мѣсто), 
вынимаютъ чет верт п a  (т. е. выру- 
баегся уступъ по длинѣ брсвна) вь 1% 
вершка, на которыя кладутся плотно 
2 % дюймовыя доски с , пригоняемыя 
одиа къ другой въ четверти il.

Ha нихъ дѣлается смазка изъ глииы, въ которую вдавливается полошпі- 
чатый кирпичь е, и вновь смазывають глиною. Mo высушеніи^ трещины 
задѣлываютъ глиноіо же и всс заливается жидкимъ известковымъ расгво- 
ромъ. Мовсрхъ его, для большаго тепла, насыпается слой песку или земли f.

Если балки иедовольно голсты, то вмѣсто вышіманія четвертей, приби- 
ваются къ бокамъ балокъ 2 Ѵа дюймовые бруски </, на которыхъ кладутся 
доски, или распиленныя пополамъ тонкія бревна, и дѣлается смазка, какъ 
сказано.

*) Замѣчено , что дорновыя крыши не прочны для с к о т е ы х ъ  дворовъ, потому что сильныя испа-  

рспія отъ  скотипы  размягчаютъ кры ш у съ  низу.

*



Дот олки.

Для штукатурныхъ потолковъ, снизу 
балокъ прибиваютъ дюймовыя доски a  
(изъ браку) , которыя надкалываются 
вдоль за тѣмъ, чтобы не могли коро- 
биться или трескаться нри штукатуркѣ.

К ам енны л ліъстшщы.

Подъ кам енныя крылъца выводится 
какъ слѣдуетъ, Фундамеитъ а 9 на ко- 
торой кладутся ст упенныя  илиты Ь, 
a нутръ закладывается кирпичомъ с или 
плитою. Для сбережснія матеріала подъ 
крыльце дѣлается кирпичный сводъ d, 
no кружалу.

Внут реннія лгьстницы  каменныя 
имѣютъ основаніеиъ обыкиовсішый 
сводъ d  или своды с, упирающіеся на 
столбы располагасмые сообразио 
плану и проФіілю лѣстницъ. ІІодъ стол- 
бы подводится Фундаменть h  , a для 
опора кйрпичныхъ сводовь вырубаются 
въ стѣнахъ такъ называсмыя пят ьі о, 
на которыя кладутся начальиые кир- 
ничи свода. Къ нимь прикладываются 
слѣдующіе кирпичп сь обоихъ концовъ 
и замыкаются среднимъ кирпичоиъ.

П лощ адки  лѣстницъ k  выстилаются 
лещ адною  плитою по известковому 
раствору.



Замтъчанге о сводахъ .

Нри кладкѣ сводовъ наблю дается, 

чтобы направленіе поставляемыхъ на 

ребро кирпичей, было иедено на центръ 

m  д у ги , сосгавляю щ ей  св о д ь . ІІри не- 

оііытности камсньщ иковъ, полезио прн- 

бигь въ центръ дугн одннъ конецъ шну- 

ра Ht, a другой п ,  прикладыван къ кир- 

пичу (изъ котораго кладется сво дъ ), по- 

вѣрять его направленіе.

О кружалахъ, употребляемыхъ при 
кладкѣ сводовъ, сказано на стр. 55 .

Д сревянны я пере&орки.

Для сдѣланія деревянныхъ персбо- 
рокъ или псрсгородокъ  кладется на 
балки брусъ Ь , въ него вставляются 
вертикалыіыя стойки с ,  на которыя 
насаживается верхиій брусь d. Вь обо- 
ихъ предварителыю вынимаютъ пазы 
h вставляются доски или тесаныя брсв- 
иа с, имѣющія на концахъ шипы. Стой- 
ки укрѣпляются къ стѣвамъ или бал- 
камь, желѣзными ершами h.



Уст ройст во печей.

Подъ печи a  нижнлго этажа выво- 
дится Фундаментъ 6, котораго верхняя 
поверхность должна быть на-ровнѣ съ 
балками с. Для печей же верхняго 
этажа, закладываются въ стѣны такъ 
называемые кронштейны f  (ф иг. 119), 
сдѣланные изъ полоснаго желѣза па 
ребро , ноддерживающіе всю тяжесгь 
печи.

Кронштейыы для угловыхь печей со- 
ставляются изъ накосныхъ полосъ  е, 
скрѣплеииыхъ по срединѣ полосою 
же d  и вставляются въ стѣну иа ро- 
внѣ съ балками. Кронштсйнм для про- 
чихъ печей дѣлаются въ видѣ двухъ 
треуголыіиковъ f .  .Іісрхняя полоса і  за- 
кладывается въ стѣну (во время ея клад- 
ки) и укрѣпляется ш тіірами I, a ниж- 
няя h прибивается къ стѣнѣ. На крон- 
пітейны пастилаются толсгыя доски h , 
на которыхъ кладется печь g изъ кир- 
пича на глинѣ.

К ам и н ы , печи голлан дск гя , русскія  и о ч а т ,  имѣютъ различное 
устройство.



Каминъ.

Осиованіе кам ина составляетъ цоколь a  , на ко- 
торомъ выводятся стѣнки d. Топка b занимаетъ сре- 
дину и верхъ ея сводигся илоскимъ сводомъ е. Х айло  
с  есть проходь дыма въ т рубу  /*, запираемую въюш- 
кою. Камішы украшаются корнизам и, и иногда мра- 
мориою доскою </.

Г олл ан дск ал  печь.

Г олл ан дск ая  псчь имѣетъ также цоколь a  и топку 
b съ дверцами , ио дымовыя трубы с  устронваются 
такимъ образомъ, чтобы дымъ сколі» возэюжно долѣе 
задерживался во внутренности печн, когорая отъ того 
скорЬе нагрѣвается. Для эгого, при кладки ея дѣла- 
ются такъ иазываемыс оборот ы  с  , но которымъ 
дымъ проходитъ въ дымовую трубу d  , отдѣливъ отъ 
себя всю содержавшуюся въ немъ тенлогу. По всли- 
чипѣ печи опредѣляется и число оборотовъ: отъ 5 -ти 
до ІІ-ти. Р аздгьлы  е между шіми дѣлаются въ */4 
кирпича, стѣнки печи f  въ ‘/2 кирпмча, a топки g въ 3Д-

Голлап дская іісчь имѣетъ д вер ц м , душникъ h  и 
в ь ю и ік и  і .  ІІаруж ны я стороны ся обклады ваю тся к а ф -  

лямііу которыя прпкрѣпляюгся къ кирпичу проволо- 

кою и гвоздями.

Цоколь a  y всѣхъ печей долженъ быть складсні. 
съ пустотами на ноль-кмрпича, для того, чтобы низъ 
печи, находящійся обыкновенно близь балокъ іі ио- 
ловь, мснѣе нагрѣвался.



Печи, подъ штукатурку назиачасшля, складываются также изъ кирпича, 
околачиваются гвоздями и опутываются проволокою , чтобы штукатурка 
(составлсшіая изъ алебастра , исбольшаго количсства извести и песка), 
лучше держалась.

Ут ерм арковская печь.

Эта круглая печь (изобрѣтенная Утермаркомъ) , дѣлается слѣдующимъ 
образомъ :

Складывается изі> кирпича цоколь, на который ста- 
вится нруглый коробъ, склепанный изъ листоваго же- 
лѣза съ отвсрстіемъ для вкладываиія дровъ. Онъ об- 
кладывается внутри кирпичомъ (въ полъ-кирпича) и по- 
крывается чугунною плитою Ь, на которую кладстся 
желѣзный листъ и насынается слой песку. Просгран- 
сгво <*, подъ плитою, образуетъ топку. Надъ плитою 
выводится труба с , оканчивающаяся продушинами d. 
Такія же продушины е, осгавляются и надъ плитою. 
ІІослѣ чего ставится другой жслѣзііый коробъ, обкла- 
дываемый внутри кирпичемъ. Около средией трубы 
выводятся изъ ‘Д ішрпича дымовые обороты и дымо- 
вая труба. По постановленіи третьяго и четвертаго 
короба, продолжаютъ обкладку ихъ кирпичомъ и дѣ- 
лаютъ дымовыс обороты пока печь не получитъ иа- 
длежащей высоты; g выошка.

Воздухъ, иаходящійся въ пространствѣ надъ плитою 
Ь9 нагрѣваегся во время топки и выходитъ въ компату 
изъ продушииъ d-, свѣжій же воздухъ входитъ въ печь 
чрезъ продушины е.

Утермарковскія печи мало занимаютъ мѣста  ̂ менѣс трсбуютъ дровъ, 
вссьма скоро нагрѣваютъ комнату, но скорѣе остываюгъ нежели обыкно- 
венныя голландскія.



Р у с с к а я  п ечъ .

ПроФііль р у с с к о й  псчи показьшаетъ ея 

устройство : она складываегся изъ кир- 

нича,  одѣвается иногда кэфлями^ или 

иросто выбѣливается ; h сттьнки ея$ с 
подиіест окъ , покрытый сводом ъ d  ; е 

отверстіе подшестка; f  подъ  (или поль 

печной),высланиый кирііичомь$</ т о п к а , 

изъ которой дым ь выходигь сквозь у ст ье  

h , въ верхнюю часть и іест к а  / ,  и ію- 

тоягь въ д ы м о ву ю  т р у б у  h . Устье за- 

крывается жслѣзиою за сл о н к о ю  ,* т  
выошка.

О чагъ.

Складывается также изъ кирпича и 

ііэфлсй, il предпочитается русской пе- 

 ̂ чи для приготовленія кушанья, ііото-  

му что разведя о го ііь , немедлснно мо- 

жетъ быть употребленъ въ дѣло. a  ссть 

основаніс очага; Ь т опка, въ которой го- 

ряіціе дрова нагрѣвають чугунную плиту 

с  сь отверстіями для вставки посуды. 

^ Цзъ топки идстъ горизонтальный обо- 

_рот ъ d  il дымъ проходитъ около пекар- 
наго желѣзпаго ш каф а е подъ ко> 

телъ /', и потомъ въ т рубу  г/ h  — 
дверц ы ; * ртьшстка для золы ; k  желѣ- 

зный колпакъ , подвѣшеиный на ирово- 

локѣ I ; т  отверстіе для выхода чаду; 

п выошка или засовъ  чугунный.

7



Для печей можно употреблять ішрпичь ал ы й , ио тѣ мѣста* къ кото- 
рымъ огонь прикасается, обкладываются краснымъ 9 поставлеинымъ піи- 
рокою стороиою къ огию. Ири нладкѣ иаблюдается, чтобы швы глиііы 
сколь возможно были тонѣе. Въ мѣстахь, гдѣ кирпичь не имѣетъ надле- 
жащей опоры, онъ укрѣиляется отозжеішою нроволокою , скрученною 
вдвое, или вкладывается тонкое желѣзо.

Оконпыя и дверны я рам ы .

Если въ зданіи употреблены рамы зак ладн ы я а ,  т. е. заложенныя въ
готовыя оконные псреплеш ы  иавѣшива-

Другаго рода рамы бываютъ прислон- 
пы я Ь, которыя но окончаніи уже ка- 
менной кладки стѣнъ, прислоняются к ь 
выступамь, сдѣлаішымъ въ оконныхъ от- 
верстіяхъ и закрѣпляются заершеными 
гвоздями откось d  заіитукатуривается 
съ кусками кирпича. Внутрснняя с/горо- 
на рамъ имѣетъ два ф альц а  (или уступа), 
о д и і і ъ  с, для удержанія лѣтняго перепле- 
т а, другой е для з и м і і я г о . Стороны рамъ, 
какъ закладныхъ такъ и прнслонныхъ, 
прилегающія къ кирпичу^ осмоливаются 
и обиваются войлокомъ.

П рислонныя  рамы преимущественнѣе закладныхъ. Въ случаѣ перемѣны 
первыхъ, оиѣ лсгко могутъ быть вынуты безъ поврежденія сгѣнь и имѣя время 
хорошо высохнугь, плотнѣе соприкасаются съ ними и нотому не дѣлаютъ 
большихъ зазоровъ или щолей.

В се, что сказано о прислонныхъ рамахь оконныхъ, примѣняется и къ 
двернымъ.

стѣны во время ихъ кладки, то 
ются къ нимъ на петляхъ.



Окоппые персплет ы .
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Окопные переплет ы  лѣтніе и зимніе дѣла- 
ются изъ дерева и состоягъ изъ обвязки 1і, при- 
биваемой къ закладной рамЬ т  и двухъ поло- 
вииокъ і, привѣшеішыхъ къ ней же на петляхъ k.

Для стеколъ, вынимаются въ переплетахь Фаль- 
цы. Стеила обрѣзываются по мтГірѣ, всгавля- 
ются, прибиваіотся проволокамн и края замазы- 
ваюгся замазкою. Для предохраненія псрепле- 
товъ отъ дождевой воды, прибиваются къ иимъ 
от ливы  о, съ которыхъ опа стекаетъ.

Для удержанія переплетовъ вь положепіи ог- 
вореиномь и затворенномъ, пріівиичиваютсл за -  
движ ки и крючки.

П одоконнш ъ п дѣлается изъ дсревяниой дос- 
ки и приставляется со внутренной стороны ра- 
мы г ,  вь пазъ на войлокь^ съ подливкою але- 
бастра или извести.

m . Форточки о, имѣютъ свою огдѣльную рамочку 

s, прибиваемую къ окоішому переплету. Сгекло 
же держится въ особой Форточной рамочкѣ 
р , прикрѣпленной пеглями и загшрающсйся за-  
верткою.
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Двсри.

Двери одинакія  и ст ворчат ы я  дѣла- 
ются изъ досокъ. Онѣ состоять изъ рамы 
a , скрѣпленной въ углахъ деревянными 
гвоздями, поперечныхъ перекладинъ 6, въ 
которыя вставляюгся ищты c. ОбЪ ноло- 
виііки навѣшиваются на петли, привин- 
чсішыя къ дверной рамѣ.

Если дверная рама будетъ прислонпия , 
то въ стѣнѣ, во время кладки ея, осгавляет- 
ся длл нее мѣсто, въ которомъ рама укрѣи- 
ляегся заершеиными гвоздями , нодобно 
окоішой прислониой рамѣ.

Замокъ и задвиэіски  придѣлываются къ 
дверн вь извѣстныхъ мѣстахь. ИослЬ ошту- 
катурки сгѣнъ, около дверей прибиваются 
къ рамѣ наличника е.

Чистые полы .

Чистые полы  *) настилаются поперегь 
балокъ изъ сухихъ 2 Ѵ2-дюймовыхъ стру- 
ганыхъ съ лица досокъ. Около стѣнъ дѣ- 
лается рамка (фризъ) abed , нрибиваеиая къ 
балкамь е. Внутреыиіе бока ся вынуты 
итунтомъ f ,  или чет всрт ы о g ,  въ ко- 
торые ВХОДЯТЪ ПЛОТНО КОНЦЬІ ПОЛОВЫХЪ до- 
сокъ h. Каждаядоска соединяется съ дру- 
гою посредствомъ и ѣсколькихъ деревянныхъ 
шиповъ h, (удерживающихъ ес отъ скоро- 
бливаиіл) и прибивается костыльками къ 
балкамъ же.

’ ) Настилаются по окончаніи штукатурной работы.



По окоіічаніи настилки пола, опъ выстругивается на-чисто и повѣряется 
правиломъ.

/Зі — Къ стѣиамъ округъ ііола прибивается на- 
личникъ т, изъ іѴ2-дюймовыхъ досокъ, вы- 
струганныхъ съ лицевой стороны.

Ш т укат урка.

Прежде оштукатуриванія стѣнъ вытягиваются штукатурами корнизы  
и пояски.

Растворь для штукатурной работы составляется изъ извести, песка и 
части алебастра, (собствсшю для деревянныхъ частей), разведенныхъ во- 
дою въ известковомъ ящикѣ. Растворъ накладываютъ на соколъ (см. ф иг. 2 1 ) ,  
ноторый штукатуръ держитъ въ лѣвой рукѣ, a правою, посредствомъ же- 
лѣзііоп лопат очки  (см. ф иг. 2 5 ) ,  наметываетъ на стЬну и сглаживаетъ ре- 
бромъ сокола. Когда растворъ на сгѣнѣ нѣсколько окрѣпнетъ, то сго труть 
теркою  (см. ф иг. 2 2 ) ,  смачииая стѣну водою посредствомь набрызга кисти, 
и всю штукатурку выравішваютъ по правилу.

Для корнизовъ и п ояск овъ , количество алебастра увеличивается для 
болыпой прочности.

К о р п іізы .

Корнизы  вытягиваюгся шаблопомъ  (см. фиг.26), слѣдующинъ образомъ:

ІІо потолку и стѣнѣ прибнваются (времен- 
н°) бруски a  Ь, служащіе опорою для шабло- 
иа с , по которымъ оиъ можетъ двигаться. 
Близь потолка d, вколачиваются Уа корабсль- 
ные гвозди, опутываются проволокою, для 
удержанія штукатурнаго расгвора въ доста- 
точпую толщиііу, который иакидывается съ со-



кола. ІІослѣ чего иемедленно двигаютъ приложенный деревянный шаблонъ, 
котораго проФИЛьная вырѣзка скребетъ по ш тукагуркѣ и даетъ ей Форму 
вырѣзки. Повторяя накидываніе раствора и выравіінвая его шаблономъ, 
кбрнизъ получаетъ ж слаемую  проФііль.

Для у к о н о м і п  въ матсріалѣ при дѣланіи корнизовъ, можно прибивать 
къ потолку доску е, обитую драныо, на которую намегывается растворъ.

Штукатурка деревлнныхъ перегородокъ, потолковъ, деревяиныхъ кор- 
низовъ и вообще дерева, дѣлается по дракч.

Дрань a  приколачивается, чрезъ одну или 
двѣ, штукатурными гвоздями крестообразио, 
и одна оть другой иа растояніи не болѣе какъ 
иа іу а всршка. Драиь, составляя такимъ обра- 
зомъ клѣтки , удерживаетъ іфѣпко известко- 
вый растворъ, который накидывается и трется, 
какъ сказано вышс.

Камсннмя стѣны штукатурятся ирямо по кирпичу, исключая тКіхъ слу- 
чаевъ, когда штукатурка должна быть толщс, какъ на ііримѣрь на высту- 
пахъ; для чего онѣ набиваются гвоздями, опутываются мроволокою и на- 
метываются расгворомъ , при чемъ , для сбережелія его , вкладывается 
щебень.

Обыкновенная штукатурка на стѣнахъ не должна быть толще */4 дюйма.

Окраска.

Штукатурные потолки выбѣливаются о д и і і ъ  разъ мѣломъ, разведеннымъ 
съ клеемъ или крахмаломъ. Когда этотъ псрвый грунтъ высохнетъ, то 
потолокъ покрывается о д і і и м ъ  крахмаломъ и для окончателыіаго выбѣли- 
вапія покрывается еще разъ мѣломъ.

Количество клея (или крахмала) опрсдѣляется тѣнъ, чтобы нокрытое 
краскою мѣсто нс марало рукь и не лупилось; послѣдній недостатонъ 
бываетъ отъ іізлншняго количсства клея.



Виутреннія стѣны, пазпаченныл ноді» окраску, выбѣливаются мКіломь 
одинъ разъ, покі)ьшаются крахмаломъ и погомъ уже окрашиваются желае* 
мою краскою, разведениою на клею.

Подъ краску яркаго цвѣта и дорого сгоющую, иаводится ирежде грунть, 
т. е. стѣна покрывается подобною же краскою, но жидко разведеішою, 
нотомъ крахмалится и окончателыю окрашивается настоящсю ираскою 
надлежащей густоты, одноіо, или съ нримЬсыо мѣла.

К рахм аленіе стѣнъ препягствуетъ верхиему слою  краски, распускать ниж- 

ній, и нритомъ оиа р азм азы вается тонѣе и ровнѣе.

ІІО причішѣ, что краски употребляются и земляныя и металлическія, то 

сообразно ихъ качествамъ, онѣ разводятся клеемъ, крахмаломь, a іш огда  

молокомъ. К раскм  должны быгь хорошо р астер ты , особсиио земляныя, 

на плитіъ курантомъ (см. ф и г . 5 0 ) и предварителыю нромыты для отдѣленія 

отъ нихъ сора и н еска.

154 Ж ивопись въ комнатахъ дѣлается кле-
евмміі краскамн отъ руки или по т раф а-  
рет ам ъ. Оии дѣлаются изъ толстой кар- 
тузиой бумаги, пропитанной олифою , и л и  

вьшазанной воскомъ на горячей плитѣ. На 
этой бумагѣ нрорѣзывается (ііо  сдѣланному 

прежде ріісунку) узоръ, арабескъ или какія другія желасмыя Фигуры. 

Бумага нрииладывается къ стѣнѣ или нотолку, мажется кистью съ доволь- 
ио гусгою нраскою, когорая, сквозь нрорѣзаішыя мѣста оставлясгъ слѣдь 
свой на стѣнѣ весьма чисто. Псредвигая траФарстъ — узоры иовторяются 
и гакимь образомъ составятъ одинъ сплошной.

ІІап р авлси іе траФарстныхъ узоровъ намѣчается по стѣиамъ посредствомъ  

ш нура, натертаго углемъ. ІІрлмыя лиіііи нроводятся кистыо по линсйктъ.

Штунатурпыя стѣны, для обосвъ , покрываюгся нрсждс крахмаломъ и 
оклеиваются мягкою бумагою , намазанною крахмаломъ же. Когда она 
высохнстъ, то обон, прилажеішые кусками, также намазываются крахма-



ломъ il наклеиваются. Правильность направленія кусковъ повѣряется от- 
втъсомъ.

Стѣна, назначенная подъ м асляную  краску, должна быть тіцателыю 
перетерта и гладка. Она покрывается сначала жидкимь клеемъ и совер- 
шсішо высушивается, нослѣ чсго грунтуется масляною краскою , соста- 
влеиноіо на олифтъ (см .стр.25). Когда грунтъ высохнеть, то стѣна по- 
крывается одинъ или два раза настоящею краскою , стертою на олифѢ 

съ примѣсыо бѣлилъ.

Если жслаютъ, чтобы стЬна имѣла матовую повсрхность (т. е. бсзъ глян- 
ца), го нослѣдняя краска разводится на олііфѢ с ъ  примѣсью скапидара.

Во избѣжаніе перст иранія  грязныхъ комнатныхъ стѣнъ и поголковъ, 
(что соедииепо съ хлопогами и бсзпокойс гвомь) весьма полезно, чгобы стѣны 
h поголки были окрашены (одинъ разь на всегда) масляиоіо ьраскою, a no 
ней загруитованы крахмаломъ и покрмты клеевою краскою. Издержки на 
масляную краску вознаградятся тѣмь, что такія стѣны никогда не нужно 
перстирать, но стоитъ только смыть водою прсжшою краску, загрунго- 
вать крахмаломъ и покрыгь новою.

Бѣлая краска для дверей, оконъ, подоконниковъ и прочаго, соста- 
вляетсл изъ Сіьлилъ, стертыхъ иа сыромъ маслѣ съ примѣсыо Ѵ3 олііфьі и 
Ѵз скаяидара.

Подъ эту краску, дерево грунт ует ся  дешевыми бѣлилами па олифѢ.

Прсжде окраски половъ, деревлнныхъ лтьстницъ и вообщс дсрева, іцели 
его замазываются зам азк ою ,  составленною изъ мЬла и охры на о л и ф Ѣ .  

Оііо грунтуется одинъ разь, потомъ покрывается краскою, составленною 
на крѣпко-сваренной о л и ф Ѣ .  Д л я  гляица, полы покрываются маслянымъ 
лакомъ.

Если кровслыіые жслтьзиые лист ы  ие проолііФлсны прежде, то ихъ 

вымазываютъ олііфою и по высушсніп ея, кровлл окрашивается масллною 
краскою два раза.



Наружная отдѣлка зданія заключается въ 
его оштукатуриваніи и окраскѣ. Это дѣлается 
точно также, какъ уже сказано о штукатур- 
кѣ каменныхъ и деревянныхі> стѣнъ. Послѣ 
чего нридѣлываютъ навтьсы иадъ крыльцами 
и водост очиы л трубьъ. По сдѣланіи, къ цо- 
колыіым ь нродушинамъ, деревянныхъ вкладокъ  
а ,  когорыя, на зиму  ̂ вставляются и окоиопа- 
чиваются, — зданіе считается совершенно окон- 
ченнымъ.

ф  д о з д ф ф & о ш н ь  д о ш ш в ш ш ш н Ь '

Камни, употребляемые для постройки зданій, удерживаются на мѣстѣ 
своею тяжестью и известковымъ растворомъ, который ихъ скрѣпляетъ; 
дерево же, вт» вндѣ бревенъ, брусъсвъ и досокъ , соединяется различиымъ 
способомъ:

Простѣйшія и употребительнѣйшія соединенія или связщ  суть слѣдующія:

136.

Шипь a , входящій въ гніьздо Ь.

ІЪ7.

Вст авпой иіипь с, входяшій въ гнѣздо d.



іза. Сковородсиъ е есть тоже шипъ, но съ ко- 
сыми сторонами.

Ті
Засковородит ь  двѣ доски значитъ соединить 

ихъ рейкою f .

і4о. Одностороннт сковородень g имѣетъ одну 
сторону скошениую и иногда укрѣпляется кли- 
иомъ h.

14:1.

k

Зубъ г и двойнои зувъ k  соедиияюгь концы 
двухъ деревъ.

П одкосипы I укрѣпляются въ стойку ш, 
шипомъ п, или сковороднемъ о 9 или башма- 
комъ р .



Четверть r  есть выемка, сдѣланная 
вдоль дсрева^ для соединенія съ другимъ.

Шпунтъ s есть шипг, сдѣланный во 
всю длину дерева.

-Л>о?

Соединеніе иѣсколькихъ бревенъ въ у- 
глахъ, (напримѣръ нри срубкѣ стѣнъ), дѣ- 
лается въ лапу а ,  или въ уголъ сь ост ат - 
комь Ь.

Соединеніе въ лапу  (ф и г . 144  «), дѣ- 
лаетъ уголъ строепія чистымъ и удобнымъ 
для гладкой обшнвкн стѣнъ досками, какъ 
снаружи такъ и сиутри, a также и для 
оштукатуриванія. Бревна* обыкновенной 
толсготы,  отесываются съ коііцовъ с съ 
двухъ стороиъ 5 голстыя же d , можио оте- 
сывать съ четырехъ сторонъ. Если же 
бревна оставляются круглыми , то вдоль 
ихъ вынимается жолобь е ,  прокладывае- 
мый, во время рубки стѣнъ, мхомъ$ отъ 
чего бревпа будутъ плотно лежать одно
на другомь.

Для болыпей прочности соединенія въ 
углахъ, y одного бревііа оставляется шипъ 

U а У ДРУгаг0 гнѣздо.



Соединеніе въ уголъ съ остаткомъ  (наи- 
болѣе унотребителыюе но іірочности и 
легкости въ работѣ), дѣластся посредсгвомъ 
полукруглаго выруба /і, въ который ло- 
жится слѣдующее бревно; сверхъ того, 
какъ h во всѣхъ снособахъ рубки стѣнъ, 
бревна насаживаются на шины г, и y каж- 
даго вынимается продолыіый жолобъ k . ІІри 
этомъ способѣ, часть бревиа т  оставлястся 
круглою, остальная жс п  отесьшается 
снутри.

Если бревиа, сиутри стѣнъ, должны быть 
тесаиныя до самаго угла о, го для проч- 
ности зданія оставляюгъ въ полукругломъ 
вырубѣ шипъ r , a вь прилегающемъ къ 
нему бревнѣ гнѣздо s.

141. a J/Іііогда , для скрѣпленія дсрева, употре- 
бляють желѣзо : болт ы a  съ гайками ; гвоз- 
ди Ь, ерши  с, и заершенныя скобы d. ІІри 
этоиь сиособѣ дерево можетъ не врубаться 
одно въ другос, но накладываться, какъ 
видно изь Фигуръ.

Показанпые снособы скрѣпленія дерева 
употребляются въ постройкахъ, сообража- 
ясь сь надобностыо и прочностью обіцсй 
связи зданія.

Деревянныя зданія значительнаго разм ѣра, дѣлаю тся на такомь же Фун- 

даментѣ, какъ и каменмыя (см. стр. 2 8 ) .



Небольшія же, могутъ быть выстроены 
на каменныхъ  столбахъ а. Подъ ними вы- 
водится фундаментъ Ь изъ камня, самые же 
столбы, толщиною въ 1 аршинъ, кладутся 
изъ кирііича, и преимущественно изъ же- 
лѣзнаго или полужелѣзнаго.

Столбы располагаются подъ углами стѣнъ 
с, подъ поперечиыми стѣиами и въ про- 
межуткахъ е, если опи длшшы.

151.

Въ строеніяхъ жилыхъ, промежутки f  за- 
бираются стоячими отрубками бревенъ въ 
пазъ, которые упираются въ перекладину 

лсжащую иа землѣ, и въ окладной вть~ 
нсцъ, т. е. въ первос бревпо стѣнъ ft. Для 
большаго теила, всс это коионатится и 
обшивается снаружи доскаин.

Отрубки бревснъ f  удерживаются посред- 
ствомъ сдѣланиыхъ ііа коііцахь ихъ ши- 
повъ і , входящихъ въ ш пунт ы  бревенъ 
h  и (f.

Вмѣсто камснныхь столбовъ дѣлаютъ, 
такъ называемые, ст улья к9 т. е. бревна 
8 верш. толшиною, вкопанныя въ зеилю на 
1% или на 2 аршина. Для нредохраненія 
ихъ отъ сырости, они осмоливаются, или 
обжигаются, и яма I забивается пескомъ 
или щебнемъ.



Болѣе прочные ст улья т  имѣюгъ 
внизу леэісснь п , съ которымъ соединя- 
ются посредствомъ шипа и двухъ иодко- 
сииъ о.

На грунтѣ твердомъ, и для иеболыиаго 
строеиія, можио класть, подъ углы его 
и промсжутки, большіе булы ж н ы е камни 
р , на которыхъ утверждается первый вѣ- 
нсцъ стѣнъ. Промежутокъ r  околачивается 
досками^ или засыпается пескомъ и землею.

Такъ какъ ііеобходимо для прочности 
зданія, чгобы вѣнцы были горизонталыіы, 
то всрхи столбовъ  или стулъевъ s , вы- 
равнішаются ватерпасомъ, послѣ чего кла- 
дется окладной втьнецъ t ; онъ служитъ 
осиовою стѣнъ и на немъ означаются (съ 
плаиа) мѣста для дверей ѵ  (ф и г . 155).

На окладной вѣнецъ нарубаютъ слѣду- 
ющій, и такъ далѣе, нока стѣиы не полу- 
чагъ надлежащсй высоты (см. ф и г . 144).

Д ля дверей и окоііъ оставляю ть огвер- 

стія, въ когорыя вставляю тъ к о с я к и  х ;  кон- 

цы, брсвень примыкаіощіе къ нимъ, обдѣ- 

лываю тся ш и п а м и  y которые входять  

въ продолыіый п а з ъ  с ,  сдѣлаииый въ к о -  

с я к а х ъ ,  отъ чсго они крѣпко держ атся.



Косяки оконные состоятъ изъ рамы d , 
одинаковой толіцины съ бревнами. Въ нихъ 

^ дѣлается одинъ уступъ для лѣтияго пере- 
плета въ нарѵжу е, a другой f  во внутръ, 
для зимняго, и сверхъ гого, вынимается 
четверть </, для досокъ наружной обшивки.

Косяки двсрные т  дѣлаются подобно 
окошіьшъ, но въ нихъ выпнмается только 
устунъ к , для привѣшиванія дверей.

Въ вѣнцѣ, прилегающемъ къ верху косяковъ, вырубаются пролет ьі », 
(ф иг. 155) , для того чтобы косяки не нрепятствовали осадкіь строснія.

Окониые переплеты и двери, приготовлшотся н иавѣшиваюгся какъ ска- 
зано на стр. 51 и 5 2 .

Балки нижняго этажа врубаются въ 
окладной втънецъ b сковородиемъ а ,  въ 
то время, какъ его положать.

Разстояніс балокъ и устройство чсрныхь и чистыхъ половъ, дѣлается
точно также, какъ и въ камсыныхъ стросніяхъ (стр. 4 5 , 52).

В срхн ія  балкііу въ одио-этажномъ строеніи, врубаются во второй вѣ-
нецъ сверху. Подшивка иотолка и смазка его, (см. стр. 4 4 ).

Устройство стропильной связи дѣлается точио также, какъ и въ камен- 
.ныхъ здашяхъ.

‘Hf ßJ.H /Ф |Г/І(1І11І‘>К
Ст ропила п  врубаются въ верхній вѣ- 

нецъ о , съ выиускомъ р , къ ноторому при- 
бивастся корнизъ г .

Корт ізъ  вьідѣлывается изъ досоіа», по 
даішому проФилю, которыя прибиваются 
гвоздями.

1̂ 6 .



Деревянное строеніе конопат ит ся  мхомъ, или пепькою , для сохраие- 
нія тепла.

Объ устройствѣ крышъ, смотри стр. 5 9 .

і€0. 30

j Наружная обит вка стѣнъ дѣлается го- 
0 ризонтально изъ досокъ s , которыя при- 

биваюгся къ поставленнымъ стойкамъ о,  
прикрѣплеішымъ ііъ бревнамъ гвоздямн. 

0 Бока обшивныхъ досокъ s , скашиваются 
угломъ, и одна къ другой плотно црила- 
живаюгся, во избѣжаніе течи.

Соединеніе концовъ обшивныхъ досокъ 
дѣлается въ наплавъ r ,  a въ углахъ р , 
въ усь.

Около оконъ и дверей прибиваются на- 
личники X) пригоняемые въ углахъ въ усъ.

П ечи a  устроиваются на особыхъ ка- 
менныхъ Фундаментахъ или балкахь; дымо- 
выя трубы выводятся изъ печи прямо въ 
кровлю. Нри кладкѣ печей  ̂ близъ деревян- 
иыхъ стѣиъ, наблюдаегся, чтобы между ііи- 
ми оставалось пустос пространство Ь, и 
задняя стѣнка печи дѣлается толще.



Для деревянныхъ лтъсттщъ устрои- 
ваютъ изъ брусьевъ или толстыхъ до- 
сокъ, такъ называемыя, т ет ивы а ,  въ 
которыхъ вынимаются п азы , для сту- 
пенеи Ь9 и подст упенковъ с. Ступени  
il подступенки, дѣлаются изъ досокъ.

Другимъ образомъ тетивы для лѣст- 
ницъ дѣлаются вырѣзными d ,  no раз- 
мѣру ступеией , которыя обиваются 
досками е.

Для лсгкихъ лѣстницъ достаточио дѣлагь однѣ ст упеии,  бсзъ подсту- 
пенковъ.

П лощ адки  /* выстилаются на пере- 
водахъ 1і досками (гюдобно поламъ) , и 
поддерживаются деревлнвою связыо съ 
подпорам и у.

Устройство перею родок ъ , ш т укат урка  стѣвъ н п о т о л і і о в ъ ,  окраска  
здаиія, производится совершевно такжс, какъ и ііри камешіыхь строеиіяхъ.

П одм ост ки и лтъса.

Для кладки изъ кирпича невысокихъ 
стросній, камсиыцики сначала подма- 
щиваются на доскахъ, положенныхъ на 
киріііічіі і і л и  излишніе известковые ящи- 
ки, потомъ, ио мѣрѣ возвышенія строе- 
пія, подставляютъ ко.ілы а ,  на которые 
настилаются доски Ь п подставляются 
стремянки с.



Еели же строеиіе довольно высоко, то 
устроиваются лтъса, для чего, огступя отъ 
лицсвой стороны на 4  или на 5  аршинъ, 
вкапываютъ отвѣсно брсвна а ,  (толіциною 
въ 5  всрш.) въ высоту строенія. Ііъ  иимъ 
приставляются другія стойки b , короче 
первыхъ (смотря по высотѣ, на которой 
долженъ быгь помостъ) и связываются 
крѣпко веревками с. На эти стойки кла- 
дутся продолыіыя брсвна d, поддержива- 
ющія погіеречиыя клади  е, которыхъ дру- 
гой конецъ вкладывается въ гнѣзда к, оста- 
вляемыя въ стѣнахъ.

На кладяхъ  настилаготся доски /*, слу- 
жащія помостомъ для рабочихъ и покла- 
жи матеріаловъ.

Для всхода на подмостки устроиваются 
сш рем яш и  g (лѣстницы). Оиѣ дѣлаются 
изъ двухъ бревенъ, скрѣпленныхъ попе- 
речными брусками, на которыхъ настила- 
ются продолыіыя доски. Для облегченія 
же всхода, приколачиваются свсрху брус- 
ки или колотыя доски , замѣняющія сту- 
пени.



ГЛАВА V.

О РА ЗМ "ВРА ХЪ  Н И К О ТО РЬІХ Ъ  ЧА СТЕИ  з д а н і я .

Высота комнаты опредѣляется ростомъ человѣка и количествомъ вмѣща- 
ющагоея въ ней воздуха.

Комната въ 5  аршина вышиііы считается иизкою. Приличиая высота 
ея должна быгь отъ 5*/а до 5 аршинъ^ при длинѣ 8 аршинъ.

Вышина комиатъ опредѣлясгъ и вышину самаго зданія, причитая къ 
тому цоколь и кариизъ.

Иодъемъ желѣзиой крыши зависитъ оть ши- 
рииы зданія и полагается не болѣе */* 11 не ме_ 
нѣе 2/7 сго части, т. с. если ширииа строенія 
будетъ 12 аршииъ, то высота крыши (по о г- 
вѣсу) должна имѣть отъ 5-хъ до 2-хъ аршиігь. 
Очень плоскія кровли хотя вссьма красивы^ но 
задерживаютъ снѣгъ и стокъ воды, и погому 
скорѣе иодвергаются порчи. Дерсвянныя кровли  ̂
по гой же причинѣ, имѣютъ вышину не менѣе 
1Д части ширины зданія.



Вышииа цоколя « , при одно-этажиомь строс- 
ніи не дѣлается болѣе 1 аршина.

Ширина всего карниза Ь, должна состанлять 
У7 часть вышнны стѣнъ.

Нышииа отъ нола до подокоіпшка с , по- 
лагастся отъ 14 до 18 вершковъ.

Разстояніе d  отъ верха окна до потолка, не 
менѣе 12 вершковъ.

1 7 0 .

Размѣры окна с должны составлять не Me

n te  двухъ квадратовъ, г. е. если шириііа бу- 
детъ (какъ принято) въ 1 lj a аршіша, то вышмна 
окна въ 5 .

Иочти такой же размѣръ полагается и для 
двустворчагыхъ дверей, которыхъ ширина бы- 
ваетъ около 12/3 аршина.

РазмЬщеніе оконъ, для большей прочности 
h теплоты строеній, назначается такъ: угловые 
окна /  должны отстоять отъ угла (по лицевой 
сторонѣ) на ширішу одного сь половиною окна, 
т. е. если окио въ 1 lj 3 аршина, то это разсто- 
яніе д будетъ вь 2 '/4. ІІрочіе простѣнки рас- 
полагаются не болѣе какъ вь 1 уа окна или въ 
2 f i  аршииъ.



Ширина лѣстиицъ можетъ быть не меиѣе I 1/* и рѣдко болѣе 2% аршинъ.

Ширииа ступеией полагается оть 6 до 8 вер- 
_______  шковъ, и на каждый аршинъ высоты лѣстницы

________________ — р ГІлощадки і  не должно дѣлать менѣе 1Ѵ2 ар-
шина или одинаковой длины съ ширииою лѣст- 
ницы.

Высота перилъ бывастъ въ 1% аршинъ.

Деревянныя стѣны съ обшивкою имѣютъ 8 вершковъ толщины.

Толщина балокъ съ поломъ полагается до 10 вершковъ.

При составленіи плана, проФиля и Фасада предполагаемаго зданія, всѣ 
озиачснные размѣры надлежить имѣть въ виду, все остальное есть дѣло 
вкуса и прихоти.

171. h  дѣлается по 5 ступеией.

172.
Толщина стѣнъ онредѣляется высотою зда- 

иія и климатомъ. На сѣверѣ наружныя кирпич- 
ныя стѣны, во избѣжанія промерзанія^ не дѣ- 
лаются тонѣе 1 аршииа (въ 2 уг кирпича) к. 
Внутреннія же сгѣны въ два.



ГЛДВА VI.
:ѵ ь \ Ft' / і * I > tѵ •«» t ч • * I * 11 » л , • I « *->-*.  *• * f

ИСЧИСЛЕНІЕ М А ТЕРІА Л О ВЪ  П О Т Р Е Б ІІЫ Х Ъ  HA ЗДАН ІЕ.

П редварит слъныя понят ія о мтърахъ :

лкнекныхъ, квАдРАтныгъ и кувичЕЗКигъ.

I. Л инейная  мѣра, или погониая, есть исчисленіе протяженія по одной 
линіи. Употребитсльиыя мѣры суть : саэісень раздѣленная на 5  аршина, 
изъ которыхъ каждый раздѣленъ на 16 вершковъ. T a  же сажень раздѣ- 
ляется также иа 7 Футъ. Футъ дЬлится на 12 дюймовъ.

Если нужпо зпать, сколько аршшгь находигся въ лиіііи длиною въ 10 
сажснь, то надо 10 сажень пом нож ит ь  на 3 , что составитъ 50  аршинъ. 
Если на оборотъ, жслали бы узнать сколько саженъ составляютъ 6 0  ар- 
ІШІІП,, то нужно 6 0  раздіьлит ь  на Ъ, получится 2 0  саженъ.

I I . К вадраш н ая  мѣра (или плоскостиая) употребляется 

для измѣреиіл нлоскостей квадрагными сажснями, арши- 
нами или Футами.

Квадрат нсія саж енъ  составляетъ квадратъ , y кото- 
раго каждая стороиа длиною въ одну сажень.

Чтобы вычислигь , сколько квадратиыхъ аршииъ па- 
ходится въ квадратной сажени, нужно, одну сторону ся, 
составляющую 5 погоішыхъ аршина, помножить на дру- 
гую, т. е. 5 помножить на 5 , нолучится 9 , т. е. 9 ква- 
дратныхъ аршинъ находится въ одиой квадратной сажени.

174.



Если бы желали знать какъ велика будетъ квадратная мѣра стѣны, 
имѣющей 4  сажени длииы и 2 вышины, то надобно длину пом пож ит ь  
на вышину, т. е. 4  на 2 , что составитъ 8  квадратиыхъ сажеиъ.

Для вычислеиія, сколько квадратныхъ саженъ находнтся въ 396  ква- 
дратныхъ аршипахъ , надобно 3 9 6  раздѣлить на число квадратиыхъ ар- 
шинъ иаходящихся въ одной квадратной сажени, т. е. 3 9 6  раздтьлить 
на 9 , получится 4 4  квадратимя сажени.

Для узнапія квадратиой мѣры треугольниковъ, на- 
добно половину вы сот ы  его (ab) пом нож ит ь  на осно- 
ваніе (cd). Предположа, что высота треугольиика 4 
аршина, a оспованіе 9 , будетъ 2 помноженное иа 9 
равно 18 квадратнымъ аршинамъ.

I I I .  К убическая мтьра служитъ для измѣренія толщи какого-либо пред- 
мета кубическими саженями, аршинами или Футами.

177.

К убическая  сажеиь есть кубъ , y когораго осно- 
ваніе, вышина и ширипа имѣютъ по одной погошюй 
сажени. КубическШ  аршшгь есть тоже кубъ, имѣю- 
іцій по всѣмъ протяженіямъ своимъ , по одио»іу но- 
гонному аршииу.

Если потребовалось бы узнать , сколько одна ку- 
бнческая сажень имѣетъ кубическихъ аршинъ, го 
нужно вычислить преждс квадратную мѣру одной ея 
стороны , т. е. 3 аршипа помножить на 3 , что со- 
ставитъ 9  квадр. аршииъ. Эги 9 кв. аршшіъ слѣ- 
дуетъ помножить на вышипу кубической сажени, т. 
е. на 3  погониыхъ аршшіа , получится 2 7  кубиче- 
скихъ аршинъ.



И такъ, чтобы вычислить кубическую 
мѣру стѣны* y которой ширина 1 , выши- 
на 5 , a длина 12 аршинъ, надобно прежде 
вычислить квадратную мѣру одпой ея сто- 
роны, т. е. 5  аршинъ номіюжить на 1 
аршиігь, что составитъ 3 квадратныхъ 
аршипъ. Потомъ эти 5 квадр. аршинъ по- 
множить на длииу стѣны, т. е. на 12 ку- 
бическихъ аршннъ.

Еслибы желали знать, сколько въ 162  куб. аршинахъ находится куб. 
саженъ , то надобно 162  раздѣлить на число кубическихъ аршинъ, вмѣ- 
щающихся въ одной кубической сажеии. Такъ иакъ мы знаемъ, что ихъ 
находится 2 7 , то 162  раздіьляет ся  на 2 7 , и получится 6 куб. саженъ.

ІІри исчисленіи матеріаловъ употрсбляются всѣ три означенныя мѣры. 
Линейною  мѣряется длина стѣнъ^ бревень, досокъ, всличина оконъ, две- 
рей и проч.

К вадрат н ою  вычисляются плоскости зданій , покрываемыл штукатур- 
кою, краскоіо; досками^ желѣзомъ и проч.

К убическою  измѣряется шіршічь, камень, известь, иесокъ, глина и проч.

Для другихъ матсріаловъ, какъ то : алебастра, мѣла, красокъ, клся, 
проволоки и нроч. принимается втьсовая мѣра, т. е. пуды и Фунты.

Брсвна, доски, гвозди, каФли, замки, петли и проч. считаются штуками.

При вычисленіи количества матеріаловь, слишкомъ дробиыя части от- 
кидываются прочь; напримѣръ : въ кубической мѣрѣ можно считать xL f 
Ѵз II */, іВри расчетѣ кирпича считать полугысячи. ІІри счетѣ бревенъ 
и досокъ считать ноловины. Сверхъ того къ исчислениому количеству 
матеріаловь, особенно кирпича и гвоздсй, нрибавлять 1/ю часть на изломъ.



о м ш ік ім ш іі ш в

НА КАКОИ ІІРЕДМЕТЪ.
KAKLE

М АТЕРІАЛЫ .
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО.

Для лежпей.

і . I Ia  фундам епт ъ

Бревенъ со-

1 7 3 .

Для Фупдамеита собственно

сповыхъ, тол-
щ unоіо ne Me

nue 5 верш., 
длипою отъ 3 

до 4  сажеіп..

Бутовой пліі- 

ты.

Взять сг илаиа длипу все-  

го Фундамента, положимъ  

примѣрпо 50  саж епъ. Раз- 
дѣлить h a длш іу  бревеіл. 

въ 3  или 4 с а ж е н в ,  будетъ  

10 иліі 71/2. Еслп леж еи  

"  ряда , тоположатся въ 3
10 или V L помножить па 
3, что составитъ..............

Ширшіу Фундамеііта по- 
мпожить па вышипѵ его,

kJ  '

т. е. 11/ 2 а р ш .  и а  1% бу- 
детт. 2 ’/  квадр. аршпна. 
Помпожить ихъ па длину 
всего Ф у н д а м е н т а ,  т. е .  на 
90аршппт,составится кру- 
глымі. числомі» 203 куб. 
аршина. Раздішіть на 27 
(т. е. на число кубическпхъ 
аршннъ въ сажени) полу 
чится количество буговой 
плиты 71/10 куб. саженъ. 
Прибавя у і0 часть ея на 
изломъ, все количество бу- 
товой плиты будетъ . . .

30 илп
ПО

б îCBiia.

кубич.
саж.



Извеети.

Песку.

На 6 куб. саженъ плиты 
полагается Ѵ/2 куб. саже- 
ни гашепой извести, слѣ- 
довательно оа 8 будетъ . .

Смотря по добротѣ изве- 
сти. Ыри средпей добротѣ 
ея полагается равиое ко- 
личество песку, т. е. . . .

За недостат- 
комъ бутовой 
нлиты , Фун- 
дамеитъ мо- 

жетъ быть 
сдѣланъ изъ 
лыжнаго кам- 
ня.

За недостат- 
комъ булыж- 
ника, Ф у н д а -  

мептъ дѣлает- 
ся изъ желвз- 
нагокирпича.

Количество булыжника 
вычнсллется подобпо какъ 
il бутовой плиты, ио нзве- 
сти полагается на 7 куб. 
саженъ 2/3 куб. сажени, 
слѣдовательпо на 8 куб. 
саженъ булыжника по- 
требно извести почти . . .

Вычисленіе количества 
кирпича смотри пиже.

2
куб.
саж.

2
куб.
саж.

1 куб. 
саж.

2 . Н а цоколь.

Плитяной.
І8І.

Тесаной пли- 
ты.

Взять съ п л а п а д л и н у  цо- 
колл по лицевой сторопѣ, 
положимъ 20 погониыхъ 
саженъ. Если плитяныхъ 
рлдовъ будетъ три, то по-



Кирпнчпый.

482.
Т"Г г

: I

Кнрпича по- 
лужелѣзнаго.

Извести.

Песку.

Кирпича.

Извести.

Песку.

множиті, 20 па 3, получит- 
сп количество тесаеой пли- 
т ы ........................................

Э т і і  матеріалы дліі цоко- 
ля особо ne вычисляются, 
по причитаются при вы- 
чпсленіи количества ихъ 
вмѣстѣ со стѣнами Смотри 
ниже.

Вычисляется вмѣстѣ со 
стѣнамн. Еслн же весь 

цоколь предполагается 
скласть изъ бутовой пли- 
ты, то вычисляется вмѣстѣ 
съ плитянымъ фундамеи- 
томь.

60 пог. 
сажеиъ

5 . Н а сттьны.

Кирпичпыя.

І 8 5 .

Кирппча по- 
лужелѣзнаго 
и краснаго.

Толщнну стѣоъ 1 аршигп 
помножить на высоту ихъ 
взятую вмѣстѣ съ цоко 
лемъ, положимъ б аршинъ 
что составить 6 кв. арш

Помпоживъ 6 квадр. ар 
шипъ па всю длину стѣнъ 
взятую съ плана н сосга 
влшощую примѣрно 84 ар 
шива, получитсл 504 куб 
аршвва.



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.

Т 7
184.

185. 1UypLU-

КАКІЕ

М АТЕРІАЛЬІ.
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО.

Изпести га- 
шеной.

Но такъ какъ въ кубиче- 
скомъаршіиіѣукладывает- 
ся съ нзвестыо 125 кпрпн 
чей(Фиг-185),то помпожнвъ 
504 оа 125, выдетъ все ко- 
личество кирпмчей, по 
требиыхъ на стѣны и цо- 
коль..................................

На изломъ полагается '20
часть всего количествакир- 
гіича, т. е. 631/  тысячи, 
раздѣлепныя на 20 , что 
составитъ ..........................

ПРи этомъ случаѣ, окна и 
дверн должны быть вы- 
чтеиы. Въ противномъ слу ■ 
чаѣ, па излоиъ кпрпича, 
иичего пе полагается.

На 10 тысячь кирпича по- 
лагается 1 куб. сажепь из- 
вести, слѣдовательно 63 
тысячи кирпича иадобно 
раздѣлить иа 10, что со- 
ставитъ ...............................

ВСЕГО.

63 ты- 
сячп.

3 ты- 
сячи.

6\
к. саж.



-V

Нижпяго этажа.

■ » « а

IÔ6.

Неску.

Корпизной
ПЛИТЬІ , съ о- 
зиачеіііеип, ея 
тирины, дли- 
пы и толщи- 
пы.

Смотря по добротѣ 113- 
вестп, половина ея или 
греть. Въ первомъ случаѣ 
буз саженъ извести раздѣ- 
ляется на два , что соста- 
витъ.....................................

Расчптывается погонпы- 
мн сажепями , зпая по 
скольку плитъ идетъ па 
одну сажень. Предположа 
длину всего корниза вт>20 
сажепъ, a на 1 погоп. са- 
жень плиты 6 ниукт», то 
падобпо 20 помножпть на 
б, вьшдетъ 120 штукъ плп- 
ты ііли 20 погонныхъ са- 
женъ плиты.............. ..

4 . Н а Балки.

Бревенъ со- 
сновыхъ ие 

менѣе 8 арш.
толіциною, 

длииою 4 са- 
жени.

Смолы па ос- 
моленіе кон- 
цевъ балокъ, 
пополамъ съ 
дегтемъ.

По длипТ» строенія въ 6 
саженъ уляжется 8 ба- 
локх, каждая на V L арш. 
одна отъ другой..............

На каждую балку по 3 
ф. смолы; на всѣ 12-ть. .

3%
кубич.
саж.

20
погон.
саж.

8
балокъ

36
фунт.



Верхняго этажа.

0£

Войлока иа 
обертку кон- 
цовъ балокъ.

Г воздей шту - 
катурныхъна 
прибивку вой- 
лока.

Бревенъ, смо- 
лы, войлоку II 
гвоздей.

На каждую балку по од- 
ному листу войлока , a на 
12-ть.....................................

На каждую балку по 20 
штукъ гвоздей, a на 12-ть

Такое же количество, какъ 
и оа балки нижняго этажа.

12 ли- 
стовъ.

240 
штукъ

3. Н а зак ладп ы я или прислонныя рам ы .

Оконвыя.

Дверныя.

Брусьевъ со- 
сновыхъ тол- 
щиною въ 4 
вершка, дли- 
ною въ 4 са- 
жени.

Брусьевъ со- 
сновыхътако- 
го я<е размѣ- 
ра.

ІІо размѣру океа на раму 
иужно гіримѣрво 2бруса, 
a па 10-ть окоиъ.............. 20

брусь-
евъ.

N

На каждую ирнмѣрно no 
1 брусу, a na 4 двери . . . 4

бруса.



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.
КАКІЕ

М А Т Е Р ІА Л Ь І.
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО .

Смолы, попо На каждую погоннуюса-
ламъ съ дег- жень бруса, полагается по г.м г,Н
темъ, паосмо- 5У 4 ф. смолы , смотря no
леніе заклад числу рамъ, сколько ока-

0  . . .  Till У MHï я i МУ ' ■ ' ныхъ рамъ. жется: положимъ 70 са- 264 ф.
женъ, помножить на 33/4 или
составится .......................... 6  пудъ.

Войлока, дли- На каждую сажень за-
и о ю  11/7 арш., кладной рамы no 2 листа,

’ t А0КЖ9Я {*»И шириыою 3/ a на 70 саженъ ......................... 140
аршмна. ли ст .

Гвоздей иа На каждую раму пола-
прибивку вой- гается по 25 штукъ, a на
лока. 14 окоппыхъ и дверныхъ

рамъ..................................... 350
штукъ

Ha подоконныл доски. Чнстыхъ На 5 оконъ одна доска,
досокъ сосно- a на 1 0 ................................ 2
выхъ толщи- доски.
ною въ2у2д.
длиііою въ 3

- ,Ѵ| <л 1 і . ■ 1 ' ГГ ? 111 ". * ■ 1 *'| {*4 ь 1 « сажеии.

rnnfir/f 1'І Р Клею столяр- На 5 подоконныхъ до-
наго. сокъ 1/2 Ф у н т а ,  a и а  10 . . 1

фупть.

Войлока. По размѣру подоконвой
досіш,  примѣрно 1Ѵ2 ли- 15
ста, a на 1 0 ....................... лист.



6 . Н а кровлто вообщ с.

На мауерлатъ.

На стропила.

190.

4

Бревенъ со- 
сповыхъ, дли- 
ною4сажени, 
толщиною б 
вер.

Смолы съ дег- 
темъ па осмо- 
леніебревеиъ.

Бревенъ сос- 
новыхъ , дли- 
иою въ 4 са- 
жеви, толщи- 
пою 6 верш.

Скобъ желѣз- 
ныхъ заерше- 
ныхъ, вѣсомт> 
по Зф. въкаж- 
дой.

Длипу наружпыхъ стѣнъ 
примѣрно 20 сажепъ раз- 
дѣлить иа 4, т. е., на длину 
бревиа, получится...........

Слѣдуетъ прибавмть иа 
каждое соедииепіебревенъ 
по 1 аршину.

На каждое бревно ио 15 
ф, , a на 5 ..........................

Сообразно размѣрамъ 
крыши : иа трн цѣльныя 
стропилппы (а) 6 бревепъ; 
на четыре угловыя (b) 4 
бревна, па 8 подпорокт 
(с) 4 бревиа, a всего . .

Если предполагается кро 
вля съ подстропильиымі 
перекладипами и регеля 
ми, то число бревеіп. уве 
лнчивается по расчету 
Примѣрно .......................

Цо числу мѣстъ ими скрѣ 
пляемыхъ, примѣрно . .

5 бре- 
вемъ.

2
пуда.

14
брев.

4
бревна 

9.



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ. КАКІЕ
М АТЕРІАЛЫ.

ІІа желѣзную кровлю. 

1 9 ] .
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Досокъ COC-
ИОВЫХЪ, ТОЛ-
щипою въ 2’/2 
дюйма, дли- 
ною вт> 3 са- 
жеіііі,покопь- 
ку п краямъ.

Рѣшетипъ 
длиною въ 3 
сажени, тол- 

щипою 2 ’/2 
дгойма.

: гаокоаоі \ Іі

Гвоздей 5 
дюймовыхъ 

иа прибивку
H . i l i i “ j t\ I

досокъ.

Гвоздей 5 
дюймовыхъ 

на прибивку 
рѣгаетинъ.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО.

ІТо одпому скату кровли : 
на коиекъ 2 доски, по кра- 
лмъб, въ трехъ промежут- 
кахъ 6 досокъ, ц того 14. 
По другому скату тоже 14 
досокъ. Всего 28. На бо- 
ковые скаты : по краю 5 
доски, въ трехъ иромежут 
кахъ 2 , и того 5 досокъ. 
На другой скатъ тоже 5, 
a всего 10. На всѣ 4 ската 
кровли ..................................

Въ 3-хъ промежуткахъ по 
два бруска, по длииѣ кро- 
влм всего 12 брусковъ. На 
другую стороиу тоже 12, 
на боковые скаты по 6 u 
того 12 брусковъ, a всего

На каждую доску по б 
гвоздей, a на 38 досокт,. .

На каждую рѣшетину п© 
4 гвоздя, a на 36 ..............

ВСЕГО.

38
до-

сокъ

36
рѣше-
типъ.

228
штукъ

144
штуки



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.

мС) I

КАКІЕ
М А Т Е Р І А Л Ы

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО .

Листоваго 
желѣза, дли- 
пою въ 2 ар 
шііиа, шири 
ыою до 1 ар- 
шина.

Гвоздей кро- 
вельпыхъЗ-хъ 
дюймовыхъ.

Крючьевъ 
2-хъ Фунто- 

выхъ, подъ 
кровлю по 
корннзу.

Проволоки
желѣзной.

Гвоздей 
5-ти дюйм. 

длл укрѣпле- 
нія кровли по 
кориизу.

Желѣза лис- 
товаго па 

сточиы я тр у -  

бы.

lia одпу квадратнугѳ са- 
жеш. кровли полагаетсл 
5']/ 2 листовъ. Въ двухг 
длішныхъ скатахъ кров- 
ли будетъ 40 квадр. са- 
жепъ; въ двухъ треуголь- 
иикахъ 16 сажеиъ, a все- 
го 56 квадр. саженъ, на 
каждую по 51/2 лостовъ, a  

на всѣ ..................................

На 1 желѣзиый листъ по- 
лагается по 5 штукъ, a на 
всѣ 308 лпстовъ.................

На 1 иогон. сажепъ по 3 
крючка..................................

На 25 желѣзпыхъ листовъ 
1 Фунтъ-, 308 раздѣлить на 
25, будетъ .......................

На одиу погопную са- 
жені. по 9 штукъ..............

На одну погоппую са- 
жеш. трубы по13/4 листа. 
Примѣрпо ..........................

308 ли- 
стовъ.

1540
иітукъ

60
крюч.

12
фуит.

180.

15  ли- 

стовъ.



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ. КАКІЕ

М А Т Е Р ІА Л Ы .
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО .
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Ha досчатую кровлю.

«4-

%
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Стремяпъ для 
прикрѣпленія 

сточныхъ 
трубъ.

Крючьевъ же- 
лт.зныхъ вт> 2

фупта вѣ-

сомъ.-нихііэа уѵшш
Бревеиъ сос- 

иовыхъ, иа 
стропила.

Брусковъ па 
рѣшетиньі 

длииою въ 3 
сажеии,толщ. 
21/, дюйма.

Гвоздей 5 
дюйм. на при- 
бивку рѣше- 
тмпъ.

Досокъ соспо 
выхъ получи 
СТЬІХЪ, шири 
пою 5 верш 
длииою 3 са- 
жени, для по- 
крытія кров- 

I ливъдваряда

11а одиу сажепьсточныхъ 
трубъ, по 1 штукѣ , a на 
8 саженъ............................

ЬІа одиу погопную са- 
жень сточныхъ трубъ no 
3 крючка, a на 8 сажепъ

Сыотри иыше, прп рас- 
четѣ бревеиъ иа желѣзпую 
кровлю.

Располагая рѣшетины па 
11/ 2 аршнна одна отъ дру- 
гой, no скату кровли ля- 
жетъ 7 рѣшетинъ, каждая 
въ двое, составптъ 14’, па 
два ската треугольные 10, 
a всего ...............................

На каждую рѣшетпну по 
4 гвоздя, a на всѣ 38 . . .

Полагая на одну погон- 
пую сажепь кровлп, въ 
два ряда , по 24 доски, a 
па 20 погоппыхъ саженъ.

24 
штуки.

38
рѣше-
типъ.

152.

480
досокъ.



HA КАКОЙ ІІР Е Д М Е Т Ъ . KAKIE

М А Т Е Р ІА Л Ы .
К А КО Е КО ЛИ ЧЕСТВО . ВСЕГО.

Гвоздей одио- 
тесу, u a  при-

По 6-ти гвоздей на каж- 
дую доску , a  па 2 4 0  до-

бивку нижня- 

го ряда до- 

с о к ъ .

с о к ъ ......................................... ... 1440

шгукъ

Гвоздей двое- 
тесу на при-

По 8-ми гвоздей на каж- 

дую доску , a  на 240  до-
бивку верхня- с о к ъ ............................................. 1920.

\ »
•ï -/ ПГ l't «1* Г* *! і 5 г- '.!*)• -1)

го ряда до- 

сокъ.

■ •a t >'

, і

î iiîl fdHllT9fflît(ï H ß lАЬОfI3ß 1 

"ТЧ^ • &Щ,0 £HQUl({fi £ » 

1 “HI III 4V Off H ѴТГ/Л*) o n  » \w

Досокъ по Ko
nto и no у -  
гламъкрыши.

Гвоздей двое- 

тесу на при- 

бивку ихъ.

По расчету. Примѣрво . 10.

На каждуюдоску по 8 ми. 80 .

Ha черепичную кровлю.
t). ,

Бревенъ сос- 

новыхъ па 

стропнла.

По прежнему расчету.

Рѣшетнпъ, 

длішою 3 са- 

жеии, толщп-

Полагая разстояніе по 6  

веріпковъ одной отъ дру- 
гой, вычисляется по преж-

j ,rfl . UmIO(|H <Шѵ)ЖІ>Э Ol'fil

ною 2 1/ 2 д.  

Гвоздей на

п ем у р а с ч е т у .

прибивку рѣ- 
шетииъ.

Черепицъ.

П о  п р е ж н е м у  р а с ч е т у .

Жолобчатой, полагается 

иа одну квадратную са- 
жень по 84 штуки.
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йзвестп, ыа 
смазку чере- 

пицъ.

Къ ней песку.

Къ ией же ко- 
ровей шер- 

сти

Бревенъ 
ыа стропила.

Рѣшетит>, 
длииою въ 5 
сажени, тол- 
щиною 2’/2 д.

Драин, дли- 
пого въ 1 са- 
жевь, шири- 
ною до З-хх 

вершковь.

Планокъ для 
укрѣплееіл 

драни гвоздя- 
ми.

Прямой черепицы глад- 
кой, на каждую квадр. са- 
жень ндетъ по 200 штукъ. 
Число квадр. саженъ, иа- 
ходящихся въ крышт,, иа- 
длежитъ помножнть на 84 
или иа 200.

11а 1000 штукъ полагает- 
ея У16 доля куб. сажени.

To же количество.

На 1000 черепицъ 5 ф.

По прежнему расчету.

По тому ate расчету, какъ 

и иа досчатую кровлю.

На одоу квадр. сажень 
полагается 70 драницъ.

ОТ7ІЖ‘>І4ЛМ)3 II «І/ЯОНСІО 
ni.aoqa

Опредѣляется по числу 
рядовъ драни н способу 
прикрѣпленія гвоздями.

I ііІі



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.
КАКІЕ

М АТЕРІАЛЫ .
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО.

1 -І,вы мдиііэсрі» rtownqH
I ’ '.i ОІ / ,5.; jlH 11! ,mv,i 

t '! ill 00£ ' »51 .il :|1‘)м

Досокъсосно- 
выхъ ва ко- 

некъ.

■

Ha гонтовую кровлю.
j i;fi ,<№м<пгл ла .о/ппги^)/

Бревенъ на 
стропила.

По прежнему расчету.

148 fill dTHiKOUKOn «ГТ»Г,КОІ.Д Рѣшетинъ. Сообразпо длинѣ гон- 
тинъ, опредѣлится число 
рѣшетниъ.

.,m ■ Ki.:. .o7VI i)t Гонту гото- На квадр. сажепь кровли
ваго, длиною полагается до 134 гов-

.о«т:>эічи.оа эи; oT

.Ф ’ ■ ! Пм !‘f !f)P i )00t i i Î
121/2 вершк. 
шириною 3% 
вершка.

тивъ.

. T̂fH'DKCj VKDir.i. X] II oil
Гвоздей гон- 

товыхъ.

На квадратную сажевь 
гонта полагается 158 шт. 
съ изломомъ.

Бревенъ сос- Изъ одного бревиа тол-
*■ І-ЛІСНр* Ol : f.JOJV 1>H П новыхъ пря- щивою 6 вершковъ, дли-

мослоииыхъ, 
ИЛИ обруб-

ною 3 сажепи , выходитъ 
130 говтивъ; изъ гакого

< \Г*

К О В Ъ ,  ДЛЯ 113-

готовлевія
гонта.

же, 7-m u  вершковаго, 175.

Ha дорновую и соломенную Бревенъ на Вычисляется по прежпе-
кровли. стропила, рѣ- 

шетипъ, гвоз- 
дей.

мѵ расчету.

ydoionj іі іііші;, дшм,и<( 
. мнгі г,іи.'Я.м«ічjиіиіп Соломы. Расчитывается по дливѣ 

ея и толщіінѣ связывае- 
мыхъ пучковъ.



HA КАКОЙ ГІРЕДМЕТЪ.

5.П!І . ! П ' > ; К і Л  . J . IUJÎ I  ОГ, і, 

і!‘ ),кг,э . о у ; і  I o u  ПЭТ;

;і"> Гю(|0 т0 И .гм .врпііг

- y-nil 0" I I і'.')Т! 
»ч ■('} с.пп Of, в

і і у ; к :. » .о ѵ 'и  0 , к э т м с і в

КАКІЕ

МАТЕРІАЛЬІ.
КАКОЕ КО.ІИЧЕСТВО.

O 'II j T! ІШГЖбЭ A

Горбылей, 
глнны, брус- 
ковъ игвоздей 
на дорновуго 
крышу.

ГК
/JcW O fJO O j

По приблизительному рас- 
чету, сообразно употреб- 
ленному способу при дѣ- 
лаоіи дорновой крыши, 
толщнны глиняваго слоя 
ы проч.

ВСЕГО.

• ІГ.ОИ ОІЛТП

И.І7. Н а полы  и погполки.

На черпые полы ннжніе
и верхпіе.

I O J . O M I '  і т и н ѵ к о п ^ л и  п і г , і  

199 Л/ѵ'/ .«ГИООС

ікіі;і  з ;И  

;

пі‘.>н.(;:> or/iltjoioft Г i;lf
0.1, 0  f . ' / l  'И іЧ К І.О ІІ 1і‘<|t.O T O I

..ГИО'

ліутііі о

Обрубковъ 
досокъ, тол- 
щиною въ 21/, 
дюйма, шнри- 
цош 5вершк., 
длиною до 11/2 
арш., т. е. со- 
образво раз- 
стояиію меж- 
ду балокъ.

Глипьі, 
па смазку по- 
ловъ

- ш ш ш  ІНІОЖІ"

I1T-C fff>]l 

Оеску.

На одну погонную са- 
жень длнны балокъ no 12 
досокъ. Зная число про- 
межутковъ между балокъ 
н общую ихъ длину въ 
СЛОЖІЮСТИ , помножить 
на 12

ІІа 50 квадр, саженг пола 
по1/9куб. сажени. Исчисля 
квад. мѣру каждаго про- 
межутка между балокх, и 
приведя ее въ квадратныя 
сажсни , надобво помио- 
жить на2, получится коли- 
чество глины въ куб. са- 
жевяхъ.

На 30 квадр. сажевг по- 
ла по у2 куб. сажени, или 
равное количество глинѣ.



юпэ ѵи*

Ha чистые полы.

2.0 0 .

н
-ОНКО

На подшивку потолка.

201 .

Кирпича ло- 
манаго.

Известн на 
залнвку.

Сосповыхъ 
чистыхъ до- 
сокъ, длиною 
Зсажеыи, тол- 
щиною въ 2 
дюйма.

Клею столяр- 
паго.

Костыльковъ 
желѣзныхъпа 
прибивку по- 
ла.

Досокъ изъ 
браку (па под- 
шивку потол- 
ка) длнною 3 
сажени шири- 
ною 5 верш., 
толщипою въ 
1 дюймъ.

Гвоздей 5-ти 
дюйм. на при- 

бивку до- 
сокъ.

На 30 квад. сажепь пола- 
гается по 1 куб. сажеии 
кпрпича, въ которой счи- 
тается 1170 штукъ.

На 30 квадр. сажепъ по- 
лагаетсл 1Д  куб. сажени.

На квадр. сажень чистаго 
пола, идетъ по 4 доскн. 
Вычислить квадратное со- 
держаніе всѣхъ половт. въ 
квад. саженлхъ и помно- 
жпть на4,получится число 
досокъ.

На каждыя 4 доски по V, 
Фуиту.

На каждую доску по 5 
штукъ.

На 1 погоиеую сажепь 
потолка полагается 9 до- 
сокъ.

По 12 штукъ иа каждую 
доску.



8. 11а лтьстпицы.

Каменныя.

202 .

Деревянныя.

Плитъ сту- 
пёвныхъ.

Кирпича.

Извести и 
песку.

П ліітъ  лещ ад-  

н ы х х .

Бревевъ, 
брусковъ, до- 
сокъ и гвоз- 
дей.

По числу ступепей.

Вычпсляетсл по размѣру 
лѣстницъ, ихъ столбовъ и 
сводовъ , какъ сказано о 
стѣнахъ.

По количеству кирпича.

По размѣру лѣстничпыхъ 
площадокъ.

По размѣру лѣстннцъ и 
числу стуиеней.

9. Н а деревянны я переборки.

Брусковыя.

204-. ____

Брепепъ на 
перекладины 
и стойки.

Шастинъ 
или кокорті.

По размѣру иереборокъ.

На каждую погоныую са- 
жепь переборки идеті, по 
10 штукъ. Дліша ихъоире- 
дѣляется вышиною пере- 
борки.



Досчатыя.

Ершей желѣз- 
пыхъ,дляпри- 
бивки стоекъ.

Брусьевъ на 
перекладины 
или стойкн.

Досокъсоспо- 
выхъ толщи- 
вою 2 1//2 д ю й -  

ма, шнрияою 
въ 5 верш., 
длиноюпо вы- 
сотѣ перебо- 

рокъ.

10. Н а печи.

На каждую стойку по 2 
ерша.

По размѣру переборокъ.

На одну погонвую са- 
жень переборокъ пола- 
гается по 12 досокъ.

На голлапдскую изразчатую о 
7 оборотахъ.

Кирпнча 
гсраспаго . 
Изразцовъ 
Гливы . . .
ГІеску...........
Проволоки . . 
Гвоздей 6-тіі 

дюйм..............

Желѣза 
полоснаго на 
кроиштейпы.

Прибора же- 
лѣзнаго или 

мѣднаго, т. е.

На одпу печь полагается 
’00 штуйъ.
175 штукъ.
1/7 куб. сажепи.
1/7 куб. сажеви.
Ѵ/2 Фуыта.

80.

По 21/2 пуда на каждый.



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.

Ha Утермарковскую печь, 1 
аршина въ поперечникѣ.

lia Русскую печг., длипою З1/ 
И шириною 2’/3 аршіша.

КАКІЕ

М АТЕРІАЛЫ .

Двое дверецъ, 
душенкъ, чу- 

гунныя 
выошкн и же- 
лѣзнмй лпстъ 
гл. по.іу
Кпрпича,пы- 

дѣланпаго по 
лекалу.
Г л и і і ы  . . . 

П е ск у  . . . 

Листоваго же 
лѣза2-хъарш 
Проволокн . 

Чугунная 
плнга кру- 

глая.
2 дверецъ. 
Вьюгака.

Желѣзпый 
лнстъкъполу. 
Воронка же- 

лѣзпая.

Труба между 
печыо и сгѣ- 

иою. 
Кирппча . 
Гливы. . . 
Иеску . . . 
Проволоки

Гвоздей брус 
ковыхъ. . .

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО.

Разлпчпыхъ мт.ръ, до 540 
штукъ.

1/ 0 гсуб. сажени.
1/ 0 куб. сажены.

7 лпсговъ.
2  Ф у п та .

14 верш. въдіаметрѣ, вѣ- 
сомъ 2 пуда.

1 желѣзный листъ.

1/2 желѣзнаго листа.

1650 штукъ.
/ і б. сажеші.
Столько же.
13Д Фуита.

ІЗСЕГО.



HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.
KAKLE

М А Т Е Р ІА Л Ы .
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО.

Изразцовъ. 
Дверды. 
Заслоока же- 
лѣзнал.

180 (если гіечь изразча- 
тая.)

Желѣза по- 
лоснаго для 

очелка............

*

13 Фуптовъ.

800 штукъ.
1/ 7 куб. сажени. 
Столько же.
150 штукъ.

75 штукъ.
1/4 фунтовъ.

1.

Ha очагъ. Кирпича . . . 
Глины.............1 ! ’! Ы. t' > •!» f 'i 1

Песку............
Изразцовъ. 
Гвоздей брус 
ковыхъ. . . .  

ГІроволоки . . 
Олита чугун- 
п а я ..............

•

Желѣзный 
ящикъ . . . .  

Дверецъ. . . . 
Рѣшетка . . .  
Вьюшка. . . .

1.
2 .

1.
1.

Лнстоваго 
желѣза оа кол- 
п а к ъ ..................... ІІо размѣру его. 

По размѣру его.

Къ нему гіро- 
волоки игвоз- 

дей.

Засовъ 
къ трубѣ.



мплсг.г)
Одно-дымпую.

2 0 5 .

11. I I  a  тр убы.
o r

i|;-t ф . ы г . і  ! г.1

і____ I

si «іжшоОэиэи 
ііітг>:іi.i.üîi <гн t,r:io;i 

ІІЖ О П М О И  ,

f. il
Одвухъ дымахх.

2 0  G.

/T ill  ЛТІЭЖІІ І .q j  

і і э и с і г > . ( Ѵ / я  гс

На боровы.

Г>П'Л ( )  f t j

1 ,13071
men

Кнрпича.

Глішы л пе- 
ску.

Извести, на 
наружныя 

трубы.

Кирпича . . .
<гх f «Fifc s тг ; і

Глппы и пе- 
ску.

Извести . . . .

Киргшча . . . 

гI липы il пе-
ску.

lia каждую погониую са- 
іжень высоты трубы 480 
шту къ.

Иа 1000 киршічей 1Д куб. 
сажепи.

На 1000 кирпнчей 1/ 1()куб. 
сажени.

Ha 1 погоннуюсаженьвы- 
соты трубы 670 штукъ.

Иа 1000 кмрпичей 1/ 8 куб. 
сажени.

ІІа1000кирпичей1/1о ку б. 
сажени.

Сообразио толстотѣ бо- 
рова it его направленію.

Н а1000 кирпнчей у8 куб. 
сажеим.

.ѵ і 12. I I a  штукатурку.

Кирпичныхъ стѣиъ.
.ІІІНОЮП

f ( 021

ÎH4II.OÎI

uf.ovi *ы; of»vir.T

Известп . . .

ГГУЭІ

Вычисляется квадратиая 
мѣра веѣхъ стѣнъ, печей 
(если онъ пеизразцосыя) п 
трубъ, въ квадратныхъ са- 
женяхъ , h полагается иа 
каждыя 120 квадратныхъ 
сажеиъ, по 1 куб. сажени 
извести.

'H î *»J
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HA КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.
КАКІЕ

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО.
М АТЕРІАЛЫ .

Песку............ На 1 куб. сажень извести 
по 1 куб. сажени песку.

Деревянныхъ переборокъ и Драни , дли- На 1 квадр. сажень пола-
потолковъ. ною въ 1 са- 

жень.

Гвоздей шту-

гается драни 40 штукъ, 
слѣдователыю, исчисля мѣ- 
ру переборокъ и потол- 
ковъ, въ квадратныхъ са- 
женяхъ , помножить ихъ 
на 40.

катурныхъ На 1 квадр. сажень по 700 •
для прибивкн штукъ.

драни.

Извести . . . . На 6 квадр. саженъ шту- 
катурки 1/ 25 куб. сажени 
извести.

•
Алебастра
сженаго.

Песку ............

На 6 квадр. саженъ шту- 
катурки 18 пудъ.

На 6 квадр. саженъ 1/25 
куб. сажени.

На вытягиваніе корнизовъ. Алебастра . . 

Извести . . . .

На 10 погонныхъ саженъ 
корпиза полагается З1̂  
пуда.

Такое же количество.

Пескѵ ............ Такое же количество.J  * * * *



KAK1E
МАТЕРІАЛЫ.

ІЗ . Н а окна и двсри.

На оковвыя лѣтвія и знмнія 
рамы.

На двери. 
Створчатыя Филенчатыя.

Досокъ чис- 
тыхъ, сосно- 
выхъ (или ду- 
6овыхъ)въ2’ 2 
дюйма толщи- 
ною, въ 3 са- 
жени длииою.

Клею столяр- 
наго.

Костылысовъ 
желѣзныхъ.

Стеколъ.

Замазки.

Проволоки.

Петель.

Задвижекъ.

Крючьковт..

Досокъ чис- 
тыхъ сосно- 
выхъ (или ду- 
бовыхъ) дли- 
ноюЗ сажеви, 
толщ. 21/ 2 д.

Клею столяр- 
наго.

На 4 иереплега полагает- 
ся 6 досокъ.

На 4переплега '’дфунта.

По 5 на каждую раму.

По размѣру переплета.

На 120 аршивъ погов- 
ныхъ фэльцовъ 24 Фунга.

Иа то же число погон- 
пыхі, аршинъ 1/ 8 фуита.

4 пары ва окно.

2 .

2 .

На каждую двері, 2доски.

На каждую 1 Ф у н г ь .

fiH



HA КАКОЙ ПРЕДМЕГЬ. КАКІЕ
М АТЕРІАЛЫ .
Î

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО.

ЛЩ'И

1 Т£̂»'1іЛ.ОІІ| яѵк.ноп і̂і т і>5і 
..ГЛОЭО|К О HD

Досокъ Ѵ/2 
ДЮЙМОВЬІХЪ 

въ 3 сажени 
длипою, ДЛЛ 
наличниковъ 
h плинтовъ.

На 11 погонныхъ саженъ 
до 4 досокх.

.(JMfiq

лі » іі іф i ' ігдц ім аві кН

Костыльковъ 
для гірнбивки 
палнчниковъ.

Ha 1 погонную сажень 
по 4 штуки.

** \ 1 

.^ШЦj ОГДОСІІН ßll с оГІ

Петель . . . .  

Замокъ . . . .  

Задвижекъ . .

4 пары. 

1.

2.

/ 4 .  П а пробтьлку и окраиіиваніе.

Стѣиъ и потолковъ по грунту 
два раза.

Бѣлой пега- 
шеоой извес-

’ if''•If ІІі Ifl * \TH.

М ѣ ла...........

На 20 квадр. саженъ на- 
ружныхъ стѣаъздаиія по- 
лагается 31/2 пуда ; na то 
же количество саженъ вму- 
тренеихъ сгѣиъ, 8 пудъ нз- 
вести.

2 пуда.
3 Фунта.

На 10 квадр. саженъ Ѵ/2 
гіуда.

і/2 Фунта.

На 10 квадр. сажеиъ 2 
пуда.

8 ФУНТОВЪ.
По цвѣту краски, назиа- 

чениой на окрашивавіе.

К іею...............
На загрунтовку подъ краску. М йла............

Клею..............

i l. іі

На чыстую отбѣлку потолковъ • Мѣла ...........

К лего..................

На окраску стѣеъ. Красокъ и 
клею.



•

НА КАКОЙ ПРЕДМЕТЪ.
КАКІЕ

М А Т Е Р ІА Л Ы .
КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО. ВСЕГО.

Н а  о к р а ш и в а н і е ,  м а с л я н о ю  к р а с - О л и ф ы  , в а l i a  1 0 0 0  к в а д р .  а р в іи в ъ

к о ю , ж е л ѣ з в о й  к р о в л в . проолпФли B a п о л ага е т ся  1 гіу дъ  о л и ф ь і .

ilie л и ст о в ъ  съ

о б ѣ и х ь  сто-

р о н ъ .

Ч е р л я д и  на l i a  1 0  к в а д р .  с а ж е в ъ  1 0

о к р а с к у  2 - х ъ Ф у н т о в ъ .
• ( Іі I р а з ъ .

О л и ф ы ................. 3 0  Ф у в т о в ъ .

Д е р е в /ін н о й  к р о вл п . Ч е р л я д и  . . . Н а  6  к в а д р .  с а ж е в ъ  1 0

ф у и г о в ъ .

О л и ф ы ................ 3 0  Ф у н т о в ъ .

ГІОЛОВЪ II и л и в т о в ъ . О л и ф ы  . . . . И а  б к в а д р .  с а ж е п ъ  3 0

Ф уп товъ .

1 и 1 » :и 1' t 1 • UI! О х р ы ................. 1 3  Ф у н т о в ъ .

, » • , • і|/> • \ _ ГЧ| • ‘t J ' 1 [ ri ; З а м а з к и . . . . 3  Ф у в т а .

О к о и ъ  il д вер ей . О л і і ф ы  . . . . Н а  б к в а д р .  с а ж е в ъ  3 0

ФуіГГОВЪ.

Б ѣ л и л  ь . . . . 1 0  Фу и т о въ .

Ш т у  к а т у  р п ы  хъ  с г ѣ в ъ . О л в ф ь і  . . . . H a  10  к в а д р .  с а ж е н ъ  6 0

Ф у в т о в ъ .

К р а с к и  . . . . Ж е л а е м а г о  ц в ѣ т а  1 9  Ф ун.

1 3 . 11а деревянныя
;j«KJIßT потоі j / j i î ІМ)і: t^ftï

ст роспгя.

H a  с т у л ь /і .

207 .

Бревенъ, тол- 
щипою 8 вер- 
ІПКОВЪ , дли-
ноювъ2арш.

Смолы иа ос- 
моленіе ихъ.

По числу стульевъ.

На 20 стульевь 1 пудъ.



КАКІЕ

МАТЕРІАЛЫ.

На стѣны.

20  8 .

1 =
Conjù\

Бревенъ сос- 
повг.іхъ ДЛІІ- 
пою въ4саж.,
ТОЛІДННОЮ В7>

б вершковъ.

Паклп 
по пазамъ.

Копопати.

На одну сажеш. высоты 
стѣпъ полагается 10 вѣп- 
цовъ.

На 40 погоппыхъ сажеиъ 
1 пудъ.

На 1 погоппую сажень 
1 Фунтъ.

16. Н а лтъса.

Ha стойки и лежои. Бревенъ.

ОС (ГіГ)ЖК̂  .Г(} 0 ßH
• *1 « J i* 1 Kl /  <I>

Веревокъ.

Ha подмостки и стремянки. Досокъ.

Гвоздей.

Исчисляется по величивѣ 
здапія. Бревна въ-послѣд- 
ствіи могутъ быть употре- 
блеыы въ дѣло.

Также.

Всѣ остальные матеріа- 
лы, для деревянпаго зда- 
нія , исчисляются также 
какъ и для камепиаго.

r)f



Мзъ составленной, такимъ образдмъ, смѣты, на каждый прсдметъ отдѣ.іь- 
но, должно, всѣ одиородные матеріалы, соединить вмѣсгѣ н составить
общую потребпостъ ихъ съ показаніемь цѣппости.

A f\f\ " s ' АЛА u л

« ш а ц ш и
\ t '• ■ • • • • • * - ♦ • • * ' ■ ' ' ' ‘ * * ’ ■ 1 ■1 ' ■ * * • 1 *. ' • » * * ’ * ':

З В Л Ш Е  М ЛТЕРІЛЛО !>Ъ  И ЦѢІІА ИХЪ.
ЗА J3CE.

РУИ. чоп.

Буговой влиты 00 куб. саженъ, по 00 рублей.................................... 00 0
Цокольвой плиты, ногоніімхъ саженъ 00, ио 00 рублей сажень . . 00 0
Кпрпяча желѣзнаго 00 тыслчь, по 00 руб.............................................. 00 0

» краснаго 00 » по 00 » ............................................. 00
» алаго 00 » по 00 » ............................................. 00

Известп куб. сажевъ 000, по 00 рубл ей ............................................... 0000 0
Песку « » 000, по 00 » ............................................. 000
Гливы » » 000, no 00 « ............................................. 00
Алебастра 00 пудь, по 00 р у б л е й .............................................................. 00 0
Плигы коршізноп 00 погопмыхъ саженъ, по 00 р у б л е й ...................... 00 0
Плпты лещадной 00 штукъ, по 00 р у б л ей .......................................... 00 0
Плиты-ступенвой 00 штукъ, по 00 р у б л е й ............................................. 000 0
Бревепъ сосновыхъ 00, длппою 00, толіцииою 0 верш., по 00 рублей 00 0
Брусі.евъ 00, длнпою 00, толвдииою 00, по 00 рублей............................ 00 0
Досокъ горбылей 00, по 0 коп. каждая........................................................ 000 0
Досокъ чпстыхъ 00, длиною 0, толіціпіого 0, шнрипою 0, по 00 коп. 000 0
Досокъ п олуч н сты хъ  0 0 ,  длпвою  0 ,  ш ириію іоО , ТОЛЩШЮЮ 0 ,  110 0  KOI! 00
Рѣшетивъ 0, длиноіо 0, толщішою 0, по 0 к о п ....................................... 00
Драпп 00 ты сяч ь, по 0 0 ............................................................................... 00 0
Гоиту 00 тысячь, по 0 0 ............................................................................... 00 0
Черепицъ 00 тысячь, по 0 0 .............................................................. ..... 00
Листоваго желѣза 00 пудъ илв листовъ, по 0 0 ....................................... 00 0
Гвоздей 0 дюймовыхъ 00 штукь, по 0 руб. п у д ъ .................................. 00оосооо

00
Ервіей 00, вѣсомъ 00, штукъ 00 руб...................................... ..... 00
Скобг 00, вѣсомъ 00, штукъ 00 руб.............................................................. 0

★
0



ЗВА Н ІЕ М АТЕРІАЛО ВЪ  И ЦѢНА ИХЪ.
ЗА ВСЕ.

Р У Б . \ ІСОП.

Иолосваго желѣза 0 дгойм., 000 пудь, гіо 0 руб........................................ 00 0
Изразцош>іхъ 000 шгукъ, по 00 руб. за т ы с л ч у .................................. 00
Петель двервыхъ 00 паръ, по 00 руб............................................................. 00

» окоішыхт. 000 паръ, по 0 руб. . ................................................... 00 0
Задвижекъ мѣдныхъ 00 штукт., во 0 руб.................................................... 00

» желѣзиыхъ 00 штукъ, во 0 руб................................................. 00
Плитъ чугуввыхъ, гіо 0 руб............................................................................. 00
Замковъ 00, по 0 руб.......................................................................................... 00
Дверецъ желѣзвыхъ 00, по 0 руб. . ........................................ 00
Выошекъ чугувныхъ 00, по 0 руб................................................................. 00 0
Извести бѣлой 00 пудт>, во 0 руб.................................................................... 00
Мѣлу 00 гіѵдъ, по 0 руб.................................................................................... 00
Клею 00 пудъ, n o  00 руб................................................................................... 00
Крахмалу 00 пудъ, по 0 руб............................................................................ 00
Красіжъ, такихъ то, пудовъ и Фуятовъ, по 00 ков...................................
О л и ф ы  ы в р о ч .

00

И того 0000 00
--------------------- ------ ------ --------------

Исчисленіе, потребныхъ на пос гройки рабочихъ, какъ то: каменъщиковъ, 
нлот нш овъ, кровелъщиковъ, кузнецовъ , ст оляровь, ш т укат уровь , печ- 
никовъ и м аляровъ,  должно быть составлсво въ отдѣлыюй смѣгѣ ; но какъ 
уснѣхь постройки ааииситъ отт, искусства и числа ихь, н отъ того, наня- 
ты ли рабочіе поденно, илн подряжены оптомъ окончить постройку впол- 
нѣ, то невозможно сь точностію опрсдѣлить число ихь. ІІри казенныхъ 
иостройкахъ, производящцхся или кааенвымн мастеровыми или подрядчи- 
ками, число рабочихъ опредѣлено Урочнымъ ресст ром ъ9 собствеиво для 
того, чгобы строеніе могло быть окончено кь иазначеиному сроку, чего 
не бывастъ при частиыхъ постройкахъ, дѣлаемыхъ хозяйственнымъ обра- 
зомъ, a ивогда, своими рабочими.



ГЛАВА VII.

адшьчшшв ф шфчшффвд Здйші»

Если въ жиломъ стросиіи выведенъ Фундамеитъ н стѣны, положены 
балки , насланы чсрные иолы , сдѣлана смазка ихъ , окончена кровля н 
дымовыя трубы; то оно, какъ говоригся, окончено въ чернтъ.

Въ этомъ видѣ, весьма полезио оставнть строеиіе на одиу зиму, вь про- 
долженіи которой оно сдѣластъ надлежащую осадку, и растворы окрѣп- 
нутъ. ІІаружную штукатурку строенія, должпо дѣдать не ранѣе^ какъ че- 
резь годъ, чтобы дагь время испариться водѣ, паходящейся въ известковомъ 
растворѣ, чему можетъ попрепятствовать наружный слой штукатурки.

Если грунтъ і і о д ь  строеніемъ сырой , го отдѣленіс стѣнъ оті, цоколя, 
посредствомъ слоя бересты, весьма полезно. Сверхъ гого, виутри всѣхь 
кирпнчііыхъ стѣнъ оставляютъ (въ 1/2 киргшча) гакъ назмвасмыл воздуш - 
ны я т р у б ы , которыя способствуютъ теченію воздуха, упосящаго воз- 
никшую сырость. Отверстія этихъ трубъ  ̂ выходящія въ наружу стѣнъ, 
задѣлываются вырѣзанными изъ листоваго желѣза рѣщеткаяи, для сбере- 
женія трубъ огь засорѣнія.

!
Должпо быть обращено вниманіе на смазку чернаго пола, сквозь ко- 

торый легко проникаетъ сырость^ если онь имѣетъ іцели и неплотно при- 
мыкаетъ къ стѣнамъ.



Соблюденіе плотной пригоіши оконныхъ и двериыхъ рамъ и подокон- 
никовъ, не мало сиособствуетъ къ сохраиенію тепла въ і і о к о я х ъ .

Въ холодныхъ климатахъ, гдѣ частые дожди и снѣгъ портятъ кровлю 
и окраску деревянныхъ построекъ, необходимъ внимательный осмотръ въ 
началѣ лѣта , при чемъ оказавшаяся малѣйшая течь исправляется. Воз- 
обиовленіе масляной окраски, надолго сберегаетъ дсрево отъ гніенія, a 
желѣзо огъ ржавчнны.
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Ile  всѣ роды глиііъ годны ііъ выдѣлкѣ хорошаго кирпича.

Глина очень жирная, вязкая , Слишкомъ усыхаетъ отъ жара и коро- 
бится. Глшіа иловатая даетъ ішрпичь очснь рухлый. Лучшая глина должиа 
еодержать въ себѣ часть песку и не быть слишкомъ липкою.
-<jh;s нынотоі „ ілмшіі.л

Чгобы выкапываемая глина получила ровиооть въ своемъ составѣ и дала 
бы плотный киргшчь , пеобходимо ce нсремять , для чсго она предвари- 
телыю размачивастся водою на досчатомъ помостѣ и перемииается нога- 
ми, камешки и поиавшій соръ выбрасываются.

Для облегчснія мятья глины, устроива- 
ютъ на землѣ досчатый по.мостъ со стол- 
бомъ по средииѣ, около котораго ходятъ 
пара быковъ но глииѣ, наложенной на по- 
мостъ. У быковь обыкновемно завязыва- 
ютъ глаза н привязмваіотъ ихъ сашіхъ 
къ столбу веревкою съ кольцомъ.



Д ля Формованія кирпичей, изъ нс- 

ремятой глины с ь  примѣсыо н еска, 

устроиваютъ изъ гладкой доски сто- 

ликъ a ,  a самую Форму Ь,  дѣлаютъ 

изъ дюймовыхъ досокъ, по размѣру 

кирпича. Длина ся , внутри, должна 

быть 6 1/ 2 верш ковъ, ширииа 3 1/4,  a 

толщина 1 %  верш ка. Кирпичь с ,  

изь такой Формы вы ш едш ій , у сы -  

хаетъ при обжиганіи и получастъ  

настоящ ую  общепринятую мѣру, т. 

е . длина его будетъ 6 ,  ширина 3 ,  a 
толщина 11/ 2 верш ка. Рабо гн и къ , 

посыпавъ пескомъ столикъ и Форму, 

береть обѣиші руками комъ перемя- 

той глииы^ вдавливаетъ его  крѣпко 

вь Форму , еглаж иваеть руками и 

планкою, il обсыпавт» пескомъ, вы - 

тряхиваетъ гілаш мя, готовый кир- 

пичь, на токъ.

Токъ есті. выровненное гладкое мѣсто на землѣ и носыпапнос песномъ.

Примѣчаніе. Одвнъ работпикъ можетъ сдѣлать въ день 1500 кирпичей.

Ііъ благопріятную погоду, кирпичь высыхаеть въ три дня , тогда его 
складываютъ на рсбро въ клЬтки (фиг. 211) и дають ем  ̂ окончатслыю 
иросохнуть. Такой кирпичь, еіце необозжениый, называется сырцомь.

2.1 Ü .
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Для обяіиганія сырца устрои- 
ваютъ изъ него же, такъ-назы- 
ваемую, напольную  псчь ( ф и г .  

212). Она внутри пустая и 
имѣетъ 5 саженъ длнны,5 шпри- 
і і ы ,  авь  вышину 4  аршина. Стѣ- 
ны en, складенныя изъ кирпича 
плашмя, толщиною въѴ^аршина. 
Такая печь, устроиваемая обы- 
кновешю на полѣ, вмѣщаетъ въ 

Ш себѣ 50  тысячь кирпичей и об- 
жигастся за о д и ііъ  разъ.

т .

Общсе расположеиіе печи состоитъ вь томъ^ чтобы жаръ, происходя- 
щій отъ положенныхь въ нсе дровъ, проникалъ до каждаго кирпнча, для 
чего онъ кладется, внутрь печи, на ребро н не сплошь, ііо съ промежутками.

Для положенія же дровъ оста- 
вляются, внизу печи, отверСтія 
а , а ,  называющіяся очелкам щ  
которыя размѣщаются по длин- 
ной сторонѣ ся, числомъ отъ 9 
до 12 . Фиг. 215  изображаетъ 
планъ иечи съ 10-ю очелками.

Чтобы устроить такую печь, 
выравниваютъ на землѣ мѣсто, 
посказаниому размѣру, и сырецъ 
кладется сначала по длиннымъ 
сторонамъ на рсбро с, съ про- 
межутками для очслковъ (а)9 
когорые покрываются углова- 
тымъ сводомъ , какъ показано 
въ Ф и г у р ѣ  2 1 4 .



Очелки, шириноіо въ 12 верш., вы- 
шиною въ 4  кирнича, выкладываются 
съ промежутками е въ 1У2 всршка, для 
прохода огня. Между очелками сырецъ 
кладется плапшя; ф иг. 214  d.

Боковыя и продолыіыя стѣны псчи f ,  
кладутся изь сырца плашмя и плотио.

Внутренность псчи иаполняется сыр- 
цомъ, котораго ряды ставятся одинъ на 
другой ребромъ (d) клѣтками, пока вся 
печь иаполиится ; разстояніе между кир- 
пичами должно бьггь иа 1 вершокъ. Во 
время укладки сырца стелять , времен- 
но, по рядамъ доски, чтобъ кирпичь не 
повредить ногами.

ІІо укладкѣ всего сырца, печь обмазывается сиаружи глиною и верхъ 
ея застиластся дернииами, для удержаиія тепла (см. ф иг. 212).

Когда печь такимъ образомъ приготовлена, то вкладываютъ въ каждый 
ся очелокъ^ с ъ  обѣихт» стороиъ, по зажженому полѣну (см. ф и г .  2 1 2 ) ,  не 
далѣе какъ иа одинъ аршипъ. Этотъ легкій жаръ, поддсржнваемый посто- 
янно въ теченіи двухъ сутокъ, выгопяетъ изъ сырца сырость и совсршен- 
но его просушиваетъ. Призиакъ сухости сырца узнается потому, что вмѣ- 
сто выходящаго сначала пара, покангется черный дымъ. ІІослѣ чего, дрова 
нодвигаются глубже въ очслки, жаръ постеііепно усиливаютъ и поддержи- 
ваютъ въ теченіи ß или 7 днсй, въ которые сырецъ окопчательно обжи- 
гается. По сгорѣніи дровъ, очелки закладываютъ кирпичомъ (для удср- 
жанія тепла) и печи даютъ остыть.

При разбираніи печи сортируется и кмрпичь. Ближаишій къ огию и со- 
вершснио остекловавшійся откладывается прочь, остальной какъ то:



желтьзный, полужелтьзный, красный  и самый верхній алы іг складывает- 
ся порознь въ клѣтки (см. ФИГ. 60).

Изъ 1000  іпгукъ выдѣлаішаго сырца, обыкновенно получается 2 0 0  же- 
лѣзнаго и полужелѣзнаго, 550  краснаго и 2 5 0  алаго кирпича.

I I a обжиганіе 50  тысячь кирпичсй, нолагается до 20  саженъ Ѵ/г аршин- 
ныхъ дровь, или на тысячу кирпичей почти xj 3 куб. сажени.

П ригот овленіе извести.

ВыгоднЬйшес обжиганіе известковыхъ камнсй нроизводится въ нарочно 
сдѣланной кирпичиой печи. Она устроивается на подобіе круглой трубы 
около 2 1/2 саженъ вышины и 4  аргшшъ въ поперечникѣ.

Внизу ея находигся горнило (а) для 
дровъ^ покрытос дырчатымъ сводонъ (е) 
для прохода огня. Стѣны печи имѣють 1 
арш.: толщиныи внутри ихъ осгавляютъ 
пустоты (Ь)і иалолняемыя пескомъ, для 
лучшаго удержанія гепла. Съ одиой 
стороиы дѣлаегся косое отверстіе (вы- 
гребъ d) , для выгребанія обозжениа- 
го камня. Для защиты печи отъ дождя, 
устроиваютъ на верху ея, легкій дере- 
вяішый иавѣсъ f .

Известковые камни с , кладутся на 
сводь горшіла рядами, съ оставленіемъ 
промежутковъ для прохода ж ара, и 
такимъ образомъ печь наполияется ими 
до половины ; тогда заваливаютъ камня- 
ми выгребъ, замазываютъ его глиною и 
разводятъ въ горнилѣ умѣренный огонь.



Въ теченіи полусутокъ камеиь значительно высохнетъ, что замѣчается 
по выходящему изъ печи черному дыму ; иечь накладывають каменьями 
до всрху, о г о і і ь  увеличиваютъ и  поддерживаютъ пока они совершеино 
не обожгутся, на что нотребио до 1J 2 сутокъ.

Нри нагрузкѣ печи камшши, тѣ , которые имѣютъ болѣс «5 вершковъ 
толщины ) разбиваютъ на меньшіе куски , что способствустъ къ лучшему 
обжиганію. Въ описанную печь входитъ до 100 куб. Футъ известковаго 
камня. ІІа одиу кубическую сажень его, нужно 2 куб. сажени дровъ.

ІІо очисткѣ выгреба, выиимаются сквозь нсго всѣ обозжениые камни и 
печь немедленно иаполияется новьши, покуда она еіце не остыла.

Обозженные камни разбиваются колотушками , кладутся въ корзины и 
погружаются въ воду, отъ чего они распадаются въ порошокЪ; который 
получаетъ названіе гашеиой извести 5 оиа хранится въ вырытыхъ ямахъ 
подъ иавѣсомъ, или еще лучше въ бочкахъ.

Для обжигаиія известковыхъ камней 
въ маломъ количествѣ, складываегся изъ 
нихъ въ земляномъ уступѣ, небольшая 
горка, виутри которой, оставляется пусгое 
мѣсто для дровъ, il вся она обкладывается 
дернинами. ІІри вшімательномъ набліодеиііі 
за огнемъ , камни обжигаются доволыю 
ровно.



Стр. : Строч. : ІТлоечатано : Читай :

3 — 6 — завязывяется . завязываетсл
22 — 4 — на па — па
23 — 12 — окрашиваются — окрашипаютъ
23 — 8 — придварителыіо — лредварительпо
47 — 13 — кладки _ іиадкѣ
50 — 9 — ГОТОПЬІЯ _ готовые
52 — 14 — наличника — наличникъ
53

Стр.
10

G0 __
большой

__
большей 
стр. G4

68 — 1 — аршинъ — аршииа
69 — 8 -- избѣжанія — избѣжаніе
74 — 11 -- лыжнаго — булыліыаго
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